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MACHINES DE SERRAGE
POUR APPLICATIONS
INDUSTRIELLES 

Vous avez maintenant un partenaire fiable qui vous donne accès
à une gamme complète de machines de serrage pour booster
votre productivité et minimiser vos arrêts.
Que vous utilisiez nos tendeurs sur mesure, nos clés hydrauliques
précises et robustes ou nos inégalables visseuses électriques et
pneumatiques, nous vous apportons la meilleure solution et
le meilleur support 24/7

Nos partenaires sont passionnés et dédiés à vous apporter
leur unique savoir-faire et leurs compétences pour répondre
à tous vos challenges.
Nous croyons aux liens serrés entre technologie et individu. 

Clamp Force

Stretch

COUPLE
Avec les machines de serrage par tension
on applique directement un effort d’allongement
sur la tige. Celui-ci peut se faire mécaniquement
(directement) ou par chaleur (indirectement).
On Maitrise ainsi la tension sur la connexion et le
serrage simultané limite les risques de fuites
sur les connexions critiques 

TENSION
En utilisant des machines de serrage au couple,
vous utilisez une force de rotation sur l’écrou
ou la tête de vis. Pendant que ce dernier tourne,
il étire la tige. Le régalge du couple sur la machine
est transféré en tension sur la connexion. 

SERRAGE ADAPTÉ À
TOUTES VOS APPLICATIONS 

Couple et Tension sont deux manières distinctes
d’atteindre un même résultat: créér la bonne force
de serrage pour la connexion ou le joint.
Pour exécuter cela, la tige doit être étirée pendant que
l’écrou tient la charge et délivre ainsi la bonne force
de serrage. Nous offrons une gamme de produits
complète pour travailler dans tous les environements
et dans toutes les configurations. 
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CLES HYDRAULIQUES A CARRE CONDUCTEUR

CARRE CONDUCTEUR CANNELE
La charge uniforme sur 360° délivre un couple précis
et une résistance à toute épreuve du carré.

CAPOT MONTE SUR RESSORT
Ce système permet l’absorbtion des efforts
de l’énergie cinétique.
La qualité dans les moindres détails.

OPERATION MAIN LIBRE
Système de rochet unidirectionnel avec anti-retour
permettant une opération "mains-libres"

RT SERIES

CARROSSERIE MONOBLOC EN ALUMINIUM
Permet d’alléger la masse de l’outil en lui
procurant une grosse résistance aux couples élevés.
Cette spécification lui donne un ratio poids/puissance
élevé.

+/- 3 % 
Accuracy

 

Carrés conducteurs

 2-1/2”

1/2”
 1”

1-1/2”

3/4”

PIED DE REACTION EN ACIER
Peut également être customisé

ou fourni en cuivre.

SWIVEL 360°X160°
Permet une opération facile et sûre

dans toutes les positions.

BRAS DE REACTION CANNELE
Permet un ajustement du point de réaction

précis tout en permettant d’être manipulé
avec des gants sans difficulté.

Les modèles RT offrent un couple élevé et une sécurité d’utilisation dans toutes les conditions.
Il existe 9 modèles avec une précision de serrage à +/-3%
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Modèle

Dimensions

L1 L2 H1 H2 Rayon W1 W2

in mm in mm in mm in  mm in mm in mm in mm

RT-0.5 3.15 81 4.87 125 2.35 60.5 3.62 93 0.52 13.5 1.3 33.5 1.97 50.5

RT-01 4.68 120 7.13 183 3.52 90.5 4.75 122 0.9 23 1.95 50 2.76 71

RT-03 6.04 155 9.24 237 4.68 120 6.08 156 1.28 33 2.59 66.5 3.72 95.5

RT-05 7.21 185 11.23 288 5.63 144.5 7.05 181 1.44 37 3.12 80 4.9 126

RT-08 7.85 202 12.49 321 6.42 164.6 8.4 213.36 1.62 41 3.48 88 4.95 126

RT-10 9 232 13.9 357 7.2 186 9.3 239 1.87 48 3.9 100 5.5 142.5

RT-20 10.2 259 16.55 420 8.5 216 9.9 251 2.17 55.1 4.7 119 6.7 170

RT-25 12 310 18.4 473 9.1 234 11 282 2.37 61 5.2 134 7.4 191

RT-50 15.2 390 23.9 615 11.4 294 13.4 344 30.8 79 6.5 167 8.9 228

Dimensions er spécifications sont sujets à modifications sans préavis. Lire les instructions de sécurité avant utilisation des machines.

Modèle

Carré conducteur

Couple

Poids

Références

ft. lb. Nm

in min max min max lb kg

RT-0.5 1/2 55 397 75 538 0.8 0.4 8434 2010 00

RT-01 3/4 200 1340 271 1817 3.8 1.9 8434 2010 02

RT-03 1 480 3230 651 4379 7.8 3.9 8434 2010 05

RT-05 1-1/2 835 5590 1132 7578 15 7.5 8434 2010 09

RT-08 1-1/2 1200 8000 1627 10845 23 11.5 8434 2010 13

RT-10 1-1/2 1755 11520 2379 15617 26.8 13.4 8434 2010 16

RT-20 2-1/2 2960 19760 4013 26787 36 18 8434 2010 20

RT-25 2-1/2 3960 25890 5368 35096 62 31 8434 2010 25

RT-50 2-1/2 7875 52500 10675 71169 96 48 8434 2010 29

RT SERIES  INFORMATIONS TECHNIQUES
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RT Safety Handle

Alco Reaction Arm

Steel Reaction Sleeve

Steel Reaction Sleeve with Foot

CAM-style Reaction Arm

Extended Reaction Arm

Sliding Reaction Arm

Direct Hex Drive

Insert Bit Adapter

ACCESSOIRES POUR RT SERIES 
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ALCO ARM STEEL SLEEVE

CAM STYLE ARM

SAFETY HANDLE

STEEL SLEEVE 
W/FOOT 

Description Références

RT0.5-ALC 4222 2126 76
RT01-ALC 4222 2102 64
RT03-ALC 8434 2057 10
RT05-ALC 8434 2139 88
RT08-ALC 8434 2140 36
RT10-ALC 8434 2140 60

Description Références

RT0.5-SSLV 4222 2126 88

RT01-SSLV 8434 2057 08

RT03-SSLV 8434 2057 32

RT05-SSLV 8434 2140 30

RT08-SSLV 8434 2140 51

RT10-SSLV 8434 2140 90

Description Références

RT03-CAM ARM 4222 2130 12

RT05-CAM ARM 4222 2130 57

Description Références

Handle Kit RT0.5, RT1 8434 2170 34

Handle Kit RT3, RT5 8434 2170 33

Handle Kit RT8, RT10 8434 2170 32

Description Références

RT01-SSLVF 8434 2057 09

RT03-SLVF 4222 2130 21
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EXT ARM

SLIDING REACTION ARM 

STD= Standard    EXT=Extended

Description Références

RT0.5-EXT 4222 2126 82

RT01-EXT 8434 2056 92

RT03-EXT 8434 2057 12

RT05-EXT 8434 2057 34

RT08-EXT 8434 2140 42

RT10-EXT 8434 2140 66

Description Références

RT-01 Sliding   Ext 8434 2057 33

RT-01 Sliding   Std 8434 2150 95

RT-03 Sliding   Ext 8434 2150 37

RT-03 Sliding   Std 8434 2150 30

RT-05 Sliding   Ext 8434 2150 36

RT-05 Sliding   Std 8434 2150 35

RT-08 Sliding   Ext 8434 2150 32

RT-08 Sliding   Std 8434 2150 31

RT-10 Sliding   Ext 8434 2150 34

RT-10 Sliding   Std 8434 2150 33

Description Références

RT20 Sliding  Ext 8434 2150 90

RT20 Sliding  Std 8434 2150 89

RT25 Sliding  Ext 8434 2150 92

RT25 Sliding  Std 8434 2150 91

RT50 Sliding  Ext 8434 2150 94

RT50 Sliding  Std 8434 2150 93

RT SERIES  ACCESSOIRES
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RT #63 is composed of 
the following parts:

RT #33
RT #40
RT#41

5

20
8

7

31

32

58

59

20
8

7

11

39

15

19

4

4

148

48

15

27

13

39

6

63

26 25 29

44

45 37

37
3428

38

SW

40

43

18
42

10

24
17

3

61

62

SK

RT #41

Une maintenance périodique est recommandée pour assurer la précison, la durée et la sécurité
de votre clé. Nos techniciens sont des experts qui garderont votre équipement dans une qualité optimale
tout au long de vos opérations. Vous pouvez aussi commander nos Kits de maintenance

RT SERIES PIECES DETACHEES INFORMATION
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RT SERIES PIECES DETACHEES INFORMATION

RT Series Maintenance Kits

Item Part Description Description

1* Housing RT-#-1

3 Reaction Arm Assembly RT-#-3

4 Drive Plate RT-#-4

5 Square Drive RT-#-5

6 Ratchet Spine RT-#-6

7 Drive Bushing RT-#-7

8 Drive Sleeve Spline RT-#-8

10 Reaction Pawl RT-#-10

11 Drive Retainer RT-#-11

13 Drive Plate Roll Pin RT-#-13

15 Disengagement Lever RT-#-15

17 Piston Rod End RT-#-17

18 Reaction Pawl Spring RT-#-18

19 Rod End Pin RT-#-19

20 Drive Sleeve Retaining Ring RT-#-20

24 Piston Sleeve RT-#-24

25 Piston with Seal RT-#-25

26 Cylinder End Cap RT-#-26

27 Drive Pawl Spring RT-#-27

28 Reaction Arm Lever RT-#-28

29 Piston Rod RT-#-29

31 Shroud RT-#-31

32 Shroud Screw RT-#-32

33 Secondary Drive Pawl Spring RT-#-33

34 Reaction Arm Plate RT-#-34

37 Reaction Arm Plate Screw RT-#-37

38 Reaction Arm Lever Spring RT-#-38

39 Disengagement Lever Screw RT-#-39

40 Primary Drive Pawl Roll Pin RT-#-40

41 Secondary Drive Pawl Pin RT-#-41

42 Reaction Pawl Roll Pin RT-#-42

43 Reaction Arm Boot with Pins RT-#-43

44 Reaction Arm Boot Pin RT-#-44

45 Reaction Arm Lever Pin RT-#-45

48 Access Plug RT-#-48

58 Shroud Spring Screw RT-#-58

59 Shroud Spring RT-#-59

61 Piston Rod Assembly RT-#-61

62 Housing Seal Kit RT-#-62

63 Drive Pawl Assembly RT-#-63

SW*
Swivel Assembly (Small, Medium or 
Large)

RT-SW

SK
Swivel Seal Kit (Small, Medium or 
Large)

RT-SK

Description Part Description Références

RT0.5-MK Maintenance Kit 4222 2126 85

RT01-MK Maintenance Kit 4222 2127 36

RT03-MK Maintenance Kit 8434 2139 73

RT05-MK Maintenance Kit 4222 2127 78

RT08-MK Maintenance Kit 4222 2105 52

RT10-MK Maintenance Kit 8434 2140 87

RT20-MK Maintenance Kit 8434 2057 56

RT25-MK Maintenance Kit 4222 2116 31

RT50-MK Maintenance Kit 4222 2116 34

Les kits de maintenance sont livrés complets
avec les pièces nécessaires au bon fonctionnement
de votre clé.

Kit de maintenance:
Disengagement Lever w/Screws
Drive Sleeve Retaining Ring
Shroud
Reaction Arm Plate Screws
Disengagement Lever screw
Access Plug (if applicable)
Shroud Spring Screw
Housing Seal Kit
Roll Pin Kit
Spring Kit
Medium Swivel Seal Kit 
Male Female Nipple
Female Coupler

Parts List
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CLES HYDRAULIQUES A CASSETTES
RTX SERIES

LE PLUS FAIBLE RAYON
DE SA CATEGORIE !
Permet une opération dans les
espaces les plus confinés.

MÊME COUPLE GARANTI
Quelle que soit la cassette.

ALLIAGE D’ACIER HAUTE QUALITE
Pour les travaux les plus exigeants. 

CARROSSERIE MONOBLOC EN ALUMINIUM
Permet d’alléger la masse de l’outil en lui
procurant une grosse résistance aux couples élevés.
Cette spécification lui donne un ratio
poids/puissance élevé.

-
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+/- 3 % 
Accuracy

 

Ranges from 3/4” to 6 1/2”

La Série RTX élimine les problèmes d’accès et permet une opération facile.
Répétitivité à 1% et précision de +/-3%

ENGAGEMENT AUTOMATIQUE
La tête s’engage automatiquement

avec la cassette lors du premier cylce du piston.

SWIVEL 360°X160°
Permet une opération facile et sûre

dans toutes les positions.

OPTIONS DE REACTIONS DISPONIBLES 
La réaction en ligne directement
sur la cassette est très efficace.

D’autres options sont également disponibles.

CLES HYDRAULIQUES A CASSETTES
RTX SERIES

LE PLUS FAIBLE RAYON
DE SA CATEGORIE !
Permet une opération dans les
espaces les plus confinés.
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-
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1 2

1

2

CHOISISSEZ VOTRE CLE HYDRAULIQUE
RTX SERIES 

RTX Powerhead
Choisissez votre modèle en fonction du couple désiré. 

Direct Fit Ratchet Links
Choisissez votre cassette compatible
avec le modèle en fonction de la taille
de votre écrou.

*Tous les modèles RTX possèdent un couple inchangé quelque soit la taille de cassette utilisée.

Comment sélectionner la bonne taille de cassettes?*
Dans ce catalogue, les tailles sont exprimées en mm pour les tailles métriques quand aux tailles impériales,
elles sont présente avec 3 chiffres. Ci-dessous un exemple:

RL18-308
Inch 

Range
fraction of 1/16”

Model

RL18-3”08/16”

308 represents 3-8/16

    RL18-3”1/2” 

3-8/16 with the smallest 
denomanitor is 3-1/2”

Le premier chiffre indique le nombre de pouces, les deux suivants le nombre de fraction en 16ème à traduire au
plus petit dénominateur.

 

 

RTX SERIES  INFORMATIONS TECHNIQUES

Model

Dimensions

L Taille écrou R W1 W2

in mm in mm in mm in mm in mm

RTX-02 7.2 183 3/4 – 2-9/16 19-65 0.35 9 1.26 32 1.92 49

RTX-04 9.7 248 1-5/16 - 3-1/8 32-80 0.47 12 1.65 42 2.56 65

RTX-08 12.1 308 1-13/16 - 3-7/8 46-100 0.59 15 2.08 53 3.22 82

RTX-14 14.6 372 2 – 4-5/8 50-120 0.72 18.5 2.48 63 3.89 99

RTX-18 15.5 393 3 - 5-1/2 75-140 .87 22.2 2.75 70 4.37 111

RTX-30 18 457 3-9/16- 6-1/8 90-155 1 25.4 3.26 83 5.28 132

Model

Taille des cassettes* Couple Poids

Référencesin mm ft.lb. Nm lb kg

RTX-02 3/4  – 2-3/4 19-65 255-1710 346-2318 4.5 2 8434 2021 90

RTX-04 1 - 3-1/8 25-85 580-3855 786-5226 9.7 4.4 8434 2021 95

RTX-08 1-5/8 - 4-1/8 46-105 1143-8151 1549-11049 19.5 9 8434 2022 00

RTX-14 2-1/2 – 5-3/8 60-135 2010-13400 2725-18165 33 15 8434 2116 58

RTX-18 3-1/2 -5-1/2 75-140 2676-17845 3628-24191 51 23 8434 2022 05

RTX-30 3-1/2 -6-1/2 90-165 4770-31800 6466-43108 78 35.5 8434 2022 10

Les dimensions et spécifications sont sujets à changement sans préavis. Lire les instructions de sécurité avant utilisation.
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2

3

4
5

1

Insert Hex Reducer

Safety Handle for RTX

Alco Arm

Onside Reaction Arm

Safety Nut

RTX SERIES ACCESSOIRES 
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1 2

3 4 5

Starting 
Size Reduces To Références

Toutes les tailles sont disponibles sur demande.

2 3/4 1 5/8 4222 2134 17
2 3/4 1 13/16 4222 2134 20
2 3/4 1 7/8 4222 2134 23
46mm 36mm 4222 2134 26
50mm 41mm 4222 2134 29
50mm 46mm 4222 2134 32
1 13/16 30mm 4222 2119 58

1 13/16 36mm 4222 2119 62

1 13/16 42mm 4222 2119 66
2    1 3/4 4222 2137 74
2    1 13/16 4222 2137 77
2 1/4 1  5/16 4222 2137 80
2 1/4 1 1/2 4222 2137 83
2 1/4 1 7/8 4222 2137 86
2 1/2 1 7/8 4222 2119 70
2 3/4 2 1/2 4222 2137 89
2 3/4 2  1/16 4222 2137 92
2 3/4 2 1/8 4222 2137 95
2 3/4 2  3/16 4222 2137 98
2 3/4 2 1/4 4222 2138 01
2 3/4 2 3/8 4222 2138 04

Starting 
Size Reduces To Références

2 15/16 2  9/16 4222 2138 07
3 1/8 1    4222 2138 10
3 1/8 1 1/2 4222 2138 13
3 1/8 1 5/8 4222 2138 16
3 1/8 1 3/4 4222 2138 19
3 1/8 2 4222 2138 22
3 1/8 2 3/8 4222 2138 25
50mm 19mm 4222 2138 28
50mm 32mm 4222 2138 31
50mm 41mm 4222 2138 34
50mm 42mm 4222 2138 37
50mm 46mm 4222 2138 40
55mm 50mm 4222 2138 43
65mm 55mm 4222 2119 74
70mm 60mm 4222 2119 78
70mm 65mm 4222 2119 82
100mm 80mm 4222 2140 62
2  3/16 2    4222 2140 65
3 1/8 2 15/16 4222 2140 68
3 1/8 50mm 4222 2140 71
3 1/8 55mm 4222 2140 74
3 1/8 60mm 4222 2140 77
3 7/8 3 1/2 4222 2140 80
60mm 50mm 4222 2122 07
60mm 55mm 4222 2122 11
70mm 46mm 4222 2140 83

Model Références

RTX02-ALC 8434 2057 58
RTX04-ALC 8434 2057 60
RTX08-ALC 8434 2057 62
RTX14-ALC 8434 2057 64
RTX18-ALC 8434 2057 66
RTX30-ALC 8434 2057 67

Model Références

RTX02-14 4222 2107 14
RTX04-14 4222 2109 27
RTX08-14 4222 2110 44
RTX14-14 4222 2141 22
RTX18-14 4222 2141 23

RTX30-14 4222 2144 43

Stud Size Références

2" 8434 2129 19

2-1/2" 8434 2129 18
2-1/4" 8434 2129 16
1-7/8" 8434 2129 15

3" 8434 2129 13
2-3/4" 8434 2129 12
1-3/4" 8434 2129 10
1-5/8" 8434 2129 09
1-1/2" 8434 2129 07
1-3/8" 8434 2129 06
1-1/4" 8434 2129 04
1-1/8" 8434 2129 03

1" 8434 2129 01
7/8" 8434 2129 00

ALCO ARM ONSIDE 
REACTION ARM

SAFETY NUT

INSERT HEX REDUCTEUR

Model Références

Handle Kit RT-02 8434 2170 35

Handle Kit RT-04 8434 2170 36

Handle Kit RT-08 8434 2170 37
Handle Kit RT-14 8434 2170 38
Handle Kit RT-18 8434 2170 39
Handle Kit RT-30 8434 2170 40

SAFETY 
HANDLE
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Choisissez votre modèle.

Choisissez le système d’attachement 
en fonction du modèle.

Close spanner: modèle fermé 12 points 

Choisissez votre spanner

OPEN SPANNER
Modèle Ouvert 12 points.

CASSETTE EXTREME ACCESS 
VERSION EA

Rayon minimum.

Roulements intégrés.

Epaisseur réduite.

Sécurisé avec axes de retenus.

Se connecte avec les modèles RTX; 
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RTX POWERHEAD PIECES DETACHEES

# Description Part Number

1* Housing RTX-#-01

2 End Cap RTX-#-02

3 Rod End RTX-#-05

4 Piston Rod RTX-#-06

5 Cylinder End Cap Screw RTX-#-07

6 Fixed Upper Pin RTX-#-08

7 Fixed Upper Pin Ring RTX-#-09

8 Link Pin Short RTX-#-10

9a Link Pin Long for Alco  Reaction Arm RTX-#-11

9b
Link Pin Extra Long for On Side Reaction 
Arm

RTX-#-11XL

10 Link Pin Retainer RTX-#-12

11 Housing Seal Kit RTX-#-13

12* Swivel Assembly (Small, Medium or Large) RTX-SW

13 Swivel Seal Kit (Small, Medium or Large) RTX-SK

Les kits de maintenance pour RTX contiennent: 

Housing Seal kit,  Swivel Seal Kit, Link Pin for Alco 
Arm (if applicable), Link Pin Standard, Cylinder End 
Cap Screw, Fixed Upper Pin, Fixed Upper Ring, Rod 
End, Link Pin Retainer, 10,000psi/700bar Male & 
Female Coupler.

Model Description Ordering No.

RTX02-MK Maintenance Kit 4222 2134 35

RTX04-MK Maintenance Kit 4222 2138 46

RTX08-MK Maintenance Kit 4222 2141 07

RTX14-MK Maintenance Kit 4222 2143 47

RTX18-MK Maintenance Kit 4222 2144 25

RTX30-MK Maintenance Kit 4222 2145 51

Powerhead Maintenance KitsPowerhead Parts List

Une maintenance
périodique est recom-
mandée pour assurer la
précison, la durée et la
sécurité de votre clé.
Nos techniciens sont des
experts qui garderont
votre équipement dans
une qualité optimale tout
au long de vos opérations.
Vous pouvez aussi com-
mander nos Kits de
maintenance.

-
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Model Description Références

RL02-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2132 95

RL04-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2134 57

RL08-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2059 53

RL14-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2136 73

RL18-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2137 27

RL30-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2138 23

Ratchet Link 
Maintenance Kits

RL RATCHET LINK PIECES DETACHEES

# Description Part No.

1 Reaction Block Spacer RTX-#-45

2 Top Spacer RTX-#-46

3 Reaction Pawl Spring 
Spacer RTX-#-47

4 Reaction Pawl Spring RTX-#-37

5 Side Plate Roll Pin RTX-#-48

6 Side Plate Screw Bottom RTX-#-50
7 Side Plate Screw Top RTX-#-51
8 Side Plate (left or right) RTX-#-52
9 Drive Plate (left or right) RTX-#-35
10 Reaction Pawl RTX-#-36
11 Shroud RTX-#-43
12 Shroud Screw RTX-#-44
13 Drive Pawl Spring RTX-#-27

# Description Part No.

14 Drive Pawl Primary RTX-#-22
15 Drive Pawl Secondary RTX-#-23
16 Ratchet RTX-#-28
17 Drive Pin RTX-#-33
18 Drive Pin Spring RTX-#-34
19 Drive Spring Roll Pin RTX-#-32
20 Spring Seat RTX-#-49

21 Reaction Pawl 
Pin Assembly RTX-#-99

22 Drive Plate Bushing RTX-#-89

Les kits de maintenance pour RL
contiennent: 
Drive Pawl Primary, Drive Pawl 
Secondary, Drive Pawl Spring, 
Drive Pin Roll Spring, Drive Pin, 
Drive Pin Spring and Reaction 
Pawl Spring

Ratchet Link Parts List
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Panther 025 Panther 55 Panther 150

Dimensions 
(LxlxH)

inches 12.6 x 8.3 x 15.3 17.3 x 9.4 x18.5 18.11 x 11.81 x 17.33

mm 320 x 210.8 x 388.6 439.4 x 238.7 x 469.9 460 x 300 x 440

Poids
lb 33 48 72

kg 15 22 33

Capacité d’huile
Gallons 0.5 1.5 1.5

Liters 1.89 5.67 4.0

Système de
Refroidissement

No Yes Yes

Débit@
1250psi/86bar

cu.in 195 cu. in/min 391 cu. in/min 463 cu. in/min

l/min 3.2 l/min 6.4 l/min 7.6 l/min

Débit@
3600psi/250bar

54 cu. in/min 110 cu. in/min 183 cu. in/min

0.9 l/min 1.8 l/min 3.0 l/min

Débit@
10,000psi/700bar

21 cu. in/min 42 cu. in/min 61 cu. in/min

0.35 l/min 0.7 l/min 1.0 l/min

ELECTRIQUE Pompes pour clés hydrauliques
700 bar - 110V, 220V ou 380 V

ACCESSOIRES POUR
POMPES 700 bar

Model Description Ordering No.

090156-1  1/8" Coupler Female 8434 2050 06

090156 1/4" Female Coupler 8434 2123 41

090157 3/8" Female Coupler 8434 2123 44

090155-1 1/8" Male Coupler 8434 2123 65

QC-
COUPLERS

Quick Connect Coupler 
Set

8434 2131 36

090101
Nipple Male-Male 
1/4INx1/4IN

8434 2050 00

090103
Nipple Male 1/4INx-
1/8IN

8434 2050 02

090135 Nipple NPT 1/4INx1/4IN 8434 2050 04

090155
1/4" Male Female 
Nipple

8434 2123 38

090155-M 1/4" Male Nipple 8434 2123 68

Raccords/Adaptateurs
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Panther A110 Panther A380

Dimensions 
(LxlxH)

inches 13.4 x 13.7 x 16.5 15.7 x14.9 x 18.1

mm 340.3 x 347.9 419.1 398.7x 378.4 x 459.7

Poids
lb 33 48

kg 15 22

Capacité d’huile
Gallons 0.5 1.5

Liters 1.89 5.67

Débit@
1250psi/86bar

cu.in 275 cu.in/min 701 cu. in/min

l/min 4.5 l/min 11.5 l/min

Débit@
3600psi/250bar

67 cu in./min 213 cu. in/min

1.1 l/min 3.5 l/min

Débit@
10,000psi/700bar

24 cu. in/min 79 cu.in/min

0.4 l/min 1.3 l/min

AIR Pompes pour clés hydrauliques
700 bar

Model Description Ordering No.

090172  4.5M / 15 ft 8434 2050 08

090172-7  7M / 22.9 ft 8434 2123 95

090172-10  10M / 32 ft 8434 2123 74

090172-15  15M / 49.2 ft 8434 2050 10

090172-20  20M /  65.6 ft 8434 2123 83

090172-30 30M / 98.4 ft 8434 2123 86

Flexibles

Model Description Ordering No.

090233-2 Gauge 70Mpa Back Mounted 8434 2124 07

090233-1 Gauge 700bar-10kpsi 8434 2051 59

Manomètres

Huile hydraulique

Model Description Ordering No.

Tellus 46 5L / 1.32G Container 8434 2040 45
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DOUILLES A CHOCS

6 points
12 points

Produites en Suède depuis 1951,
nos douilles vous assurent sécurité
et qualité.
Les seules douilles fabriquées dans
une usine certifiée ISO 14001:2004.
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139,370 cycles of continuous operation 
@ 1,300 ft.lb./2,000 Nm

47,730 cycles of continuous operation 
@1,300 ft.lb./2,000 Nm

Socket Comparison Test

OURS

Nos douilles Momento sont indiscutablement les plus durables et les plus résistantes
du marché. Momento a comparé sa douille de 3/4’’ en 24mm avec 9 douilles similaires de
7 fabriquants majeurs. Ce test consistait à cycler ces douilles à 2000 Nm de manière continue.
Notre douille a résisté à 139.370 cycles quand le plus proche compétiteur n’a fait que 47.730
soit 65% de moins!

Votre travail est trop critique, vos employés trop précieux.
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L1           
(mm)

L2           
(mm)

D         
(mm)

T          
(mm)

Weight       
(kg)

Part No                     
(mm)     

A/F             
(mm)

Part No                     
(inch)

A/F             
(inch)

144 110 54 15 0,4 BUW 36 36 BUW 1 7/16 1 7/16
152 115 62 15 0,5 BUW 41 41 BUW 1 5/8 1 5/8
180 138 68 20 0,8 BUW 46 = 1 13/16 46 BUW 46 = 1 13/16 1 13/16
187 141 75 20 0,9 BUW 50 50 BUW 2 2
191 143 80 20 0,9 BUW 55 55 BUW 2 3/16 2 3/16
199 148 86 20 1,0 BUW 60 60 BUW 2 3/8 2 3/8
219 163 96 25 1,0 BUW 65 = 2 9/16 65 BUW 65 = 2 9/16 2 9/16
245 184 102 25 1,9 BUW 70 = 2 3/4 70 BUW 70 = 2 3/4 2 3/4
255 190 110 25 2,1 BUW 75 75 BUW 2 15/16 2 15/16
261 192 118 25 2,2 BUW 80 80 BUW 3 1/8 3 1/8
320 235 140 30 4,0 BUW 95 = 3 3/4 95 BUW 95 = 3 3/4 3 3/4

 

L1

L2

A
/F

Ø D

T

CONTRE-CLES
Nos contre-clés augmentent de manière significative le temps de serrage des tiges filletées
ainsi que la sécurité des opérateurs en permettant de bloquer l’écrou opposé au serrage.

Toutes les tailles sont disponibles sur demande.
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SERRAGE
DESSERRAGE

APPROCHE
RAPIDE

GAIN DE
TEMPS

VISSEUSES 
ELECTRIQUES
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Démultiplicateur à 
haute performance

Différents bras
de réaction sur
demande

Serrage couple/Angle 
programmable

Affichage digital avec 
éclairage Led couleur

Ergonomique et
facile à utiliser

Moins d’une minute 
à prendre en main

Offset pour
échangeurs à 
plaques en 55, 80 et
95mm sur modèles
EMSO

Made in Germany

ELEKTRO MASTER
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Modèles 
EMEG*

EMEG 
70

EMEG 
140

EMEG 
270

EMEG 
400

EMEG 
800

Carré conducteur 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Couple Min (Nm) 1807 410 630 1370 2070

Couple Max (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Hauteur (mm) 205 205 205 210 226

Longueur (mm) 315 365 380 435 455

Diamètre (mm) 65 7204 78,5 95,3 127

Poids (kg) 4,3 5,9 7,7 9,5 16,9

Vitesse (RPM) 35 14 8 4 2,5

Modèles 
EMEGW*

EMEGW 
70

EMEGW 
140

EMEGW 
270

EMEGW 
400

EMEGW 
800

Carré conducteur 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Couple Min (Nm) 1807 410 630 1370 2070

Couple Max (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Hauteur (mm) 320 320 320 326 341

Longueur (mm) 215 265 280 340 383

Diamètre (mm) 84 84 84 95 127

Poids (kg) 6 7,6 9,4 11,2 18,6

Vitesse (RPM) 35 14 8 4 2,5

Modèles pour

2 changeurs

à plaques
EMSO 

70
EMSO 

140
EMSO 

270
EMSO 

400
EMSO 

800

Carré conducteur 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Couple Min (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Couple Max (Nm) 30 à 80 30 à 80 30 à 95 30 à 95 55 à 95

* Peut être commandé en mode serrage couple ou couple et Angle

* Peut être commandé en mode serrage couple ou couple et Angle

Elektro Master EMEG
Visseuse Electrique dynamométrique à 
rotation continue
•Réglage du couple de  180 à 8120 Nm 
selon le modèle
•Ergonomique et facile à utiliser
•Légère et précise
•Rapide et Fiable
•Serrage Couple et/ou angle programma-
ble
•Affichage digital avec éclairage Led cou-
leur.
•Moteur 230 V – 50Hz
•Démultiplicateur à haute performance
•Réglage du couple ou pré-sélections à la 
demande du client
•Faible vibration
•Différents bras de réaction sur demande

Elektro Master EMEGW
Visseuse Electrique dynamométrique à 
Renvoi d’angle
•Ajustement de la position du renvoi d’an-
gle en 24 positions
•Renvoi d’angle équipé de dents spiralées 
permettant un faible bruit et durabilité 
accrue
•Poignée Ergonomique

Elektro Master EMESG/EMSO
Visseuse Electrique dynamométrique à ro-
tation continue pour échangeur à plaques
•Livré avec Offset en taille d’écrou 55, 80 
ou95mm
•Ergonomique et facile à utiliser
•Conçu spécifiquement pour échangeur à 
plaques
•Assemblage Rapide (moteur 1800 Watt)
•Fiable et durable
•Moteur 230 V – 50Hz
•Démultiplicateur à haute performance
•Faible vibration
•Assemblage rapide et régulier des 
échangeurs à plaques en utilisant deux ou 
quatre visseuses en simultané.

Elektro Master EMEG
Elektro Master EMEGW
Elektro Master EMESG/EMSO

37



98

VISSEUSES PNEUMATIQUES
DYNAMOMETRIQUES

SERRAGE
DESSERRAGE

APPROCHE
RAPIDE

GAIN DE
TEMPS
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VISSEUSE PNEUMATIQUE DYNAMOMETRIQUE
RTP 

DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE COMPACT
À HAUT RENDEMENT

Les modèles RTP sont légers tout en délivrant
des couples extrêmes

RAPIDE ET PRÉCISE
Moteur Pneumatique Atlas Copco haut de gamme.

BRAS DE RÉACTION
Absorbe la force de réaction. D’autres bras sont disponibles.

EXCELLENTE ACCESSIBILTÉ, PRÉCISION ÉLEVÉE
Parmi les plus compactes du marché, les modèles RTP

vous donnent accès dans les espaces restreints.
La répétion et la précision de serrage sont élevées.

Une machine de serrage au couple rapide, précise et avec une gamme de couple élevée .
Augmentez votre productivité en toute simplicité
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Augmentez votre productivité en toute simplicité
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AIR INLET 
THREAD SIZE

RTP VISSEUSE PNEUMATIQUE DYNAMOMETRIQUE

LENGTH

RTP NUTRUNNER KIT

         Consommation Diam.
entr.
Air

 
 Bolt  Carré  Min couple Max couple 

Vitesse   CS Air à vide    
 size cond. à 1,5 bar  à 6.3 bar   Poids   Long.  distance  

Diam.
Rec.
Flex.  

Model mm in Nm ft lb Nm  ft lb r/min kg  lb  mm mm l/s  cfm mm in Référence
RTP1300-HR20 20-27 3/4 320 236 1300 960 20 3.7 8.2 248 32 23 48.7 13 3/8 8431 1013 10
RTP2600-HR25 20-36 1 700 520 2600 1900 10 5 11 300 34 23 48.7 13 3/8 8431 1026 10
RTP4100-HR25 30-45 1 1000 738 4100 3100 10 8.7 19.2 335 41 31 65.5 13 3/8 8431 1040 10
RTP8100-GIR38 33-52 1 1/2 2200 1600 8100 6000 10 13.5 30 444 51 50 105 13 1/2 8431 1081 10

NOTE: Tous les modèles ci-dessus sont indiqués avec les émissions de bruits et de vibrations en accord avec les normes ISO 28927-2 et ISO 15744. 
 Le niveau de bruit pour la RTP1300 HR20 est de 90 dB(A), RTP2600-HR25 de 90 dB(A), RTP4100-HR25 de 90 dB(A), RTP8100-GIR38 de 99 dB(A). 

  La valeur de vibration mesurée pour tous les modèles est <2.5 m/s2 
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RTP ACCESSOIRES

Model Description Référence
RTP1300 Bras de réaction, Z-type 4210 4480 90
RTP2600 Bras de réaction, Z-type 4210 4480 94
RTP4100 Bras de réaction, Z-type 4210 4480 93
RTP8100 Bras de réaction, Z-type 4210 4480 92
RTP1300 / 2600 /
/ 4100 Raccord, ErgoNIP 10. M10, BSP 8202 1220 19
RTP8100 Raccord, ErgoNIP 10. M15, BSP 8002 1220 27
RTP1300 / 2600 / 
/ 4100 Kit productivité FRL stand, BSP b 9090 3030 02
RTP8100 Kit productivité FRL stand, BSP b 9090 3030 04

Model Description  Référence
RTP1300 / 2600 / 
/ 4100 MultiFlex swivel 3/8 BSP 8202 1350 22
RTP8100 MultiFlex swivel 1/2 BSP 8202 1350 24
RTP1300 / 2600 /
/ 4100 Protection gachette 4210 4759 90
RTP1300 Bras de suspension 4210 3088 83 
RTP2600 Bras de suspension 4210 3088 82 
RTP4100 Bras de suspension 4210 3088 81
RTP8100 Bras de suspension 4210 4780 90
RTP1300 Bras de réaction, sliding-drive 4210 4752 90
RTP2600 Bras de réaction, sliding-drive 4210 4752 93
RTP4100 Bras de réaction, sliding-drive 4210 4752 91
RTP8100 Bras de réaction, sliding-drive 4210 4752 92
RTP1300 Bras de réaction droit 4210 4757 90
RTP2600 Bras de réaction droit 4210 4757 93
RTP4100 Bras de réaction droit 4210 4757 91
RTP8100 Bras de réaction droit 4210 4757 92

Model Description  Référence
RTP1300 Gear / Motor housing 4082 0125 90
RTP2600 Gear / Motor housing 4082 0148 90
RTP4100 Gear / Motor housing 4082 0116 91
RTP8100 Gear / Motor housing 4082 0126 90
RTP1300 Gear / Motor / Motor housing 4081 0510 90
RTP2600 Gear / Motor / Motor housing 4081 0510 90
RTP4100 Gear / Motor / Motor housing 4081 0504 90
RTP8100 Gear / Motor / Motor housing 4081 0511 90

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE KIT

ACCESSOIRES

SERVICE KITS

NOTE: Tous les bras sont livrés avec circlip.

b Flexible inclus

RTP1300 Bras de réaction, square bracket 4210 4758 90
RTP2600 Bras de réaction, square bracket 4210 4758 93
RTP4100 Bras de réaction, square bracket 4210 4758 91
RTP8100 Bras de réaction, square bracket 4210 4758 92
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TENSOR REVO HA

H

E

F

G

A

B

C

D

CLEAR OPERATOR  FEEDBACK

E

A  Bras de réaction orientable sur 360°
pour une flexibilité totale. 
Une large gamme de bras spéciaux
sont à votre disposition.

B   Nos gearbox à faible encombrement
permettent un accès facile via 5 modèles
de 390 à 8000 Nm!

 
 

C
  Qualité. Visseuse asservie unique

éprouvée sur des millions de cycles
permettant une qualité et une
traçabilité totale de vos serrages

D

  

Système à double gâchettes
pour une sécurité totale.
La visseuse Tensor Revo a été pensée
dans tous les détails au niveau
sécurité et ergonomie

E   Ajustement facile de la poignée

F
  

Retour d'information  à l'opérateur
et Présélection des serrages couple
et angle!

G
  

L'éclairage LED   donne instantanément
un feedback clair à l'opérateur

. 

H   Controller PF6000  avec écran digital
pour paramétrage de vos serrages
et enregistrement de toutes vos
données.

Spécifications
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TENSOR REVO HA
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CLEAR OPERATOR  FEEDBACK

E

A  Bras de réaction orientable sur 360°
pour une flexibilité totale. 
Une large gamme de bras spéciaux
sont à votre disposition.

B   Nos gearbox à faible encombrement
permettent un accès facile via 5 modèles
de 390 à 8000 Nm!

 
 

C
  Qualité. Visseuse asservie unique

éprouvée sur des millions de cycles
permettant une qualité et une
traçabilité totale de vos serrages

D

  

Système à double gâchettes
pour une sécurité totale.
La visseuse Tensor Revo a été pensée
dans tous les détails au niveau
sécurité et ergonomie

E   Ajustement facile de la poignée

F
  

Retour d'information  à l'opérateur
et Présélection des serrages couple
et angle!

G
  

L'éclairage LED   donne instantanément
un feedback clair à l'opérateur

. 

H   Controller PF6000  avec écran digital
pour paramétrage de vos serrages
et enregistrement de toutes vos
données.

Spécifications

47



HIGH ACCESS

Plus petit, plus léger, plus rapide

CONTROLLER CASE
REVO CASE

Les outils traditionnels sont bruyants, lents et parfois compliqués à l'utilisation.
Aucun feedback n'est donné à l'opérateur permettant de s'assurer de la qualité
de son serrage. Ce qui induit souvent risques, incidents et pertes de production

Accessibilité élevée
 Notre visseuse REVO HA possède un design fin, un poids faible

et une ergonomie supérieure.
Elle est également équipée d'un désengagement automatique
du bras et de la douille après serrage.

Traçabilité totale 
 La TENSOR REVO HA est une visseuses asservie unique

sur le marché. Elle utilise traçabilité, contrôle d'angle/couple
et suivi qualité tout au long du processus de serrage assurant
un assemblage sans faille

Serrage rapide  
Même à couple élevé, la REVO HA est 2 à 3 fois plus rapide
que toutes ses concurrentes.
Avec son paramétrage multi-couples et son affichage facile,
les processus de serrages sont réduits

Sécurité et Ergonomie
 

Système double gâchettes pour un serrage plus sûr et
une ergonomie renforcée.
Très faibles vibrations et émissions sonores
Caisse de transport en option pour un déplacement facile
et un stockage optimal.

Dans un monde industriel où la sécurité et l'efficacité
sont constamment recherchées, la visseuse
Tensor Revo HA est la solution.
Légère, rapide, ergonomique, sûre, traçable et
asservie. Elle est simplement unique de par ces
caractéristiques.

L'opérateur a toutes les informations à portée
de mains et connait instantanément le résultat
de son serrage à l'aide de son affichage LED.

Grâce à son capteur de couple et son codeur angulaire
intégrés, elle vous garantit la précision de serrage ultime
et vous ne perdrez pas une seule information:
Date, heure, temps, opérateur, couple paramétré,
résultat de serrage par tiges, etc. tout peut être sauvegardé
et transféré.

Contactez-nous pour une démonstration gratuite!

Productivité accélérée et qualité optimisée

HIGH ACCESS

ACCURATE

AGILE
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HIGH ACCESS

Plus petit, plus léger, plus rapide

CONTROLLER CASE
REVO CASE
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et suivi qualité tout au long du processus de serrage assurant
un assemblage sans faille

Serrage rapide  
Même à couple élevé, la REVO HA est 2 à 3 fois plus rapide
que toutes ses concurrentes.
Avec son paramétrage multi-couples et son affichage facile,
les processus de serrages sont réduits

Sécurité et Ergonomie
 

Système double gâchettes pour un serrage plus sûr et
une ergonomie renforcée.
Très faibles vibrations et émissions sonores
Caisse de transport en option pour un déplacement facile
et un stockage optimal.

Dans un monde industriel où la sécurité et l'efficacité
sont constamment recherchées, la visseuse
Tensor Revo HA est la solution.
Légère, rapide, ergonomique, sûre, traçable et
asservie. Elle est simplement unique de par ces
caractéristiques.

L'opérateur a toutes les informations à portée
de mains et connait instantanément le résultat
de son serrage à l'aide de son affichage LED.

Grâce à son capteur de couple et son codeur angulaire
intégrés, elle vous garantit la précision de serrage ultime
et vous ne perdrez pas une seule information:
Date, heure, temps, opérateur, couple paramétré,
résultat de serrage par tiges, etc. tout peut être sauvegardé
et transféré.

Contactez-nous pour une démonstration gratuite!

Productivité accélérée et qualité optimisée

HIGH ACCESS

ACCURATE

AGILE
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Model
Square 
Drive

Torque range
Speed 
rpm

Weight
Length 

mm Ordering No.Nm ft lb kg lb

ETP ST101-1300-20-F-HA ¾” 390-1300 26 6.4 348 8433 2313 03

ETP ST101-2400-25-F-HA 1” 25 7.5 400 8433 2326 03

ETP ST101-4000-25-F-HA 1” 16 11 461 8433 2324 03

ETP ST101-5800-38-F-HA 1½” 17 13.2 452 8433 2325 03

ETP ST101-8000-38-F-HA 1½”

720-2400 

1200-4000 

1740-5800 

2400-8000 10 13.2 452 8433 2328 03

Technical data & order numbers

Revo Tool Accessories Power Focus 6000

Reaction bars and suspension yokes (not included)

Model Ordering No.

Revo HA1300/2600 case 8433 2305 11

Revo HA4000 case 8433 2305 12

Revo HA5800/8000 case 8433 2305 13

Tool protective cover (included) 4220 4299 00

Support handle (included) 4220 4001 83

Adjustable operator handle 
with trigger

4220 4522 82

Fan module for tool 4220 4417 90

Quick change socket release 
kit 3/4"

4210 3476 80

Quick change socket release 
kit 1"

4210 3524 80

ST barcode scanner 8433 0615 50

Protective cover for ST scanner 4220 2762 10

For additional accessories, cable/controller 
configurations and software, see Atlas Copco 
Industrial Power Tools catalogue.

Reaction bar not included for ETP ST101. See accessories

Model Ordering No.

Tool cables – Power Focus 6000

ST Cable, 5m 4220 4375 05

ST Cable 7m 4220 4375 07

ST Cable, 10m 4220 4375 10

ST Cable, 15m 4220 4375 15

Cable protection 4220 2977 90

Tool model A. Steel Bar B. S-type
C.Sliding 

Drive
D. Square 
bracket

E. Swivelling 
Suspension yoke

Revo HA 1300 4210 4757 90 4210 4480 90 4210 4752 90 4210 4758 90 4210 3088 83

Revo HA 2600 4210 4757 93 4210 4480 94 4210 4752 93 4210 4758 93 4210 3088 82

Revo  HA 4100 4210 4757 91 4210 4480 93 4210 4752 91 4210 4758 91 4210 3088 81

Revo 5800/8100 4210 4757 92 4210 4480 92 4210 4752 92 4210 4758 92 4210 4780 90

Model Ordering No.

Controller carry case IP67 class 8433 2305 10

Controller mounting stand 4222 1736 04

Compact cooling fan module 4222 1599 80

Controller IP54 kit 4222 1769 90

Error proofing modules

Stacklight ESL04 8433 0570 13

Operator panel advanced 8433 0565 00

Selector, large sockets 8433 0610 44

Controller hardware & Software

Power Focus 6000 8436 1800 02

IAM Process Control 8436 0910 40

IAM Process Control 2 VS 8436 0910 42

IAM Process Control 3 VS 8436 0910 43

IAM Process Control 4 VS 8436 0910 44

IAM Process Control 5 VS 8436 0910 45

IAM Process Control 6 VS 8436 0910 46

IAM Process Plus Control 8436 0910 50

IAM Process Plus Control 2 VS 8436 0910 52

IAM Process Plus Control 3 VS 8436 0910 53

IAM Process Plus Control 4 VS 8436 0910 54

IAM Process Plus Control 5 VS 8436 0910 55

IAM Process Plus Control 6 VS 8436 0910 56

C
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6

OPERATION
MAINS LIBRES

FABRICATION
SUR MESURE

SERRAGE
SIMULTANE ET

PARALLELE

TENTEC TENDEURS
HYDRAULIQUES 
DE BOULONS
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COURSE ÉLEVÉE
pour faciliter vos opérations,
cette série possède une course 
de 15mm (à partir du CTST02).

ADAPTABLE
La jupe et la clé d’accostage sont interchangeables 
en fonction de la taille de la tige.    

TIRANT
Compatible avec la taille de
la tige à serrer.

JOINTS DURABLES
Technologie de joints avancée permettant de
réaliser des milliers de cycles.

TENDEUR HYDRAULIQUE STANDARD
TENTEC CTST  
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COURSE ÉLEVÉE
pour faciliter vos opérations,
cette série possède une course 
de 15mm (à partir du CTST02).

ADAPTABLE
La jupe et la clé d’accostage sont interchangeables 
en fonction de la taille de la tige.    

TIRANT
Compatible avec la taille de
la tige à serrer.

JOINTS DURABLES
Technologie de joints avancée permettant de
réaliser des milliers de cycles.

TENDEUR HYDRAULIQUE STANDARD
TENTEC CTST  
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CTST TENDEURS DE BOULONS

Tool 
Ref

Imperial

Taille de tiges
Ref

Metrique

Force Surf. Pres. Course Poids A B C D E F G

Inch mm Kn Ton In² mm² mm kg mm

No 1 HTT.9551.034 3/4"-10UNC M20x2.5 HTT.9551.020 227.81 22.86 2.354 1518.76 10 2.0 73.50 21.0 67.00 71.0 45 62 49.5

HTT.9551.078 7/8"-9UNC M22x2.5 HTT.9551.022 1.9 24.0 64.00 71.0 63 53

HTT.9551.100 1"-8UN M24x3 HTT.9551.024 1.9 24.0 69.00 78.0 69 58.5

HTT.9551.118 1 1/8"-8UN M27x3 HTT.9551.027 1.9 24.0 66.00 79.0 74 63.5

No 2 HTT.9552.118 1 1/8"-8UN M27x3 HTT.9552.027 443.00 44.46 4.578 2953.69 15 4.8 102 27.0 85.50 92.0 54 82 67.5

M30x3.5 HTT.9552.030 4.9 32.0 85.00 93.0 85 69

HTT.9552.114 1 1/4"-8UN M33x3.5 HTT.9552.033 4.6 31.0 84.00 95.0 85 72

HTT.9552.138 1 3/8"-8UN M36x4 HTT.9552.036 4.6 34.0 84.00 98.0 91 78

HTT.9552.112 1 1/2"-8UN M39x4 HTT.9552.039 4.7 36.5 82.00 100.0 90 80

No 3 HTT.9553.112 1 1/2"-8UN M39x4 HTT.9553.039 810.85 81.38 8.379 5405.70 15 9.5 133 36.5 98.00 109.0 56 97 83.5

HTT.9553.158 1 5/8"-8UN M42x4.5 HTT.9553.042 9.0 37.5 93.00 107.0 110 92.5

HTT.9553.134 1 3/4"-8UN M45x4.5 HTT.9553.045 9.3 40.5 98.50 116.0 115 98

HTT.9553.178 1 7/8"-8UN M48x5 HTT.9553.048 9.0 42.5 95.00 116.0 116 101

HTT.9553.200 2"-8UN M52x5 HTT.9553.052 8.6 50.0 93.50 117.0 120 106

No 4 HTT.9554.178 1 7/8"-8UN M48x5 HTT.9554.048 1273.16 127.78 13.159 8489.96 15 16.1 163 43.5 106.00 118.0 57 130 108

HTT.9554.200 2"-8UN M52x5 HTT.9554.052 15.7 46.0 102.50 117.0 124 108

HTT.9554.214 2 1/4"-8UN M56x5.5 HTT.9554.056 15.8 55.0 103.00 123.0 134 118.5

M60x5.5 HTT.9554.060 18.3 54.0 121.50 145.5 150 127

HTT.9554.212 2 1/2"-8UN M64x6 HTT.9554.064 15.1 58.0 102.50 130.0 147 130.5

No 5 HTT.9555.212 2 1/2"-8UN M64x6 HTT.9555.064 1828.99 183.56 18.905 12196.45 15 22.7 193 64.0 107.50 133.0 60 147 130.5

M68x6 HTT.9555.068 23.6 80.0 111.00 141.0 160 138

HTT.9555.234 2 3/4"-8UN M72x6 HTT.9555.072 24.7 72.0 115.00 147.0 161 143

HTT.9555.300 3"-8UN M76x6 HTT.9555.076 22.2 77.0 108.00 146.0 170 153

No 6 HTT.9556.300 3"-8UN M76x6 HTT.9556.076 2643.43 265.30 27.323 17627.48 15 38.5 233 77.0 120.00 153.0 64 170 153

M80X6 HTT.9556.080 38.3 78.0 117.00 154.0 178 155.5

HTT.9556.314 3 1/4"-8UN M85X6 HTT.9556.085 38.1 78.0 114.00 154.0 182 165.5

HTT.9556.312 3 1/2"-8UN M90X6 HTT.9556.090 37.0 86.0 114.00 160.0 191 174.5

HTT.9556.334 3 3/4"-8UN M95X6 HTT.9556.095 37.0 99.0 116.00 168.0 210 189.5

HTT.9556.400 4"-8UN M100X6 HTT.9556.100 36.4 105.0 116.00 174.0 220 200
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TENDEURS HYDRAULIQUES POUR ÉOLIENNES
TENTEC WTB 

TIRANT HAUTE RÉSISTANCE
Tous les tenderus Aero WTB ont un système 
qui permet de sécurisé l’outil en cas de défaut du piston 

RETOUR AUTOMATIQUE
Système par retour ressort interne automatique une fois la pression relachée.

ROTATION ÉCROU «GEAR DRIVE»
Pour augmenter le confort et la vitesse d’exécution
le systéme de rotation d’écrou s’engage automatiquement
une fois le tendeur vissé sur l’écrou
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TENDEURS HYDRAULIQUES POUR ÉOLIENNES
TENTEC WTB 

TIRANT HAUTE RÉSISTANCE
Tous les tenderus Aero WTB ont un système 
qui permet de sécurisé l’outil en cas de défaut du piston 

RETOUR AUTOMATIQUE
Système par retour ressort interne automatique une fois la pression relachée.

ROTATION ÉCROU «GEAR DRIVE»
Pour augmenter le confort et la vitesse d’exécution
le systéme de rotation d’écrou s’engage automatiquement
une fois le tendeur vissé sur l’écrou

GRIP SURFACE
Pour une prise en main facile

SWIVEL CONNEXION
Le swivel à 360º permet une liberté de mouvement du flexible afin que

ce dernier soit facile à connecter/déconnecter

COMPTEUR DE CYLCLES EN OPTION
Pour planifier vos maintenances et suivre l’utilisation

de vos outils en toute transparence

PERSONALISABLE
Entretoises interchangeables à la base de la jupe
afin de pouvoir s’adapter à toutes vos applications

Cette série a été conçue pour optimiser le confort et la vitesse d’exécution en offrant toutes
les garanties de sécurité et de durabilité. 

ROTATION ÉCROU «GEAR DRIVE»
Pour augmenter le confort et la vitesse d’exécution

le systéme de rotation d’écrou s’engage automatiquement
une fois le tendeur vissé sur l’écrou
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Modèle
Diamètre 

Tige
Tige 

Dépassement (mm)
Max 

Course Force Max. Surface pressurisée
Dia 
A

Hauteur
B D Poids

Métrique min max mm kN lbs mm2 in2 mm mm mm kg
WTB30 M30 59 69 8 465.38 104622 3447.21 5.343 72 205 64 6.16

WTB33 M33 64 73 10 575.80 129444 4265.09 6.611 79 217.5 71 7.24

WTB36 M36 71 81 10 678.26 152478 5024.05 7.787 84.5 229.5 77 8.75

WTB39 M39 76 86 10 810.58 182225 6004.20 9.307 92 263 83 11.12

WTB42 M42 83 93 10 929.67 208999 6886.37 10.674 97 262.5 95 12.75

WTB45 M45 88 98 10 1079.48 242682 7996.12 12.394 105 275.5 94.5 15.86

WTB48 M48 94 104 10 1221.57 274620 9048.67 14.025 111 286.5 100.5 17.84

WTB56 M56 110 120 10 1686.19 379070 12490.29 19.359 132 314 115 26.5

WTB64 M64 124 134 10 2221.00 499300 16461.30 25.515 150 352 124 35

AERO WTB DONNEES TECHNIQUES

WTB KIT DE JOINTS 
REFERENCES
Modéle Description Références
HTT.8010 WTB Spare Seal kit 4222 2700 12

HTT.8011 WTB Spare Seal kit 4222 2700 13

HTT.8012 WTB Spare Seal kit 4222 2700 14

HTT.8013 WTB Spare Seal kit 4222 2700 15

HTT.8014 WTB Spare Seal kit 4222 2700 16

HTT.8015 WTB Spare Seal kit 4222 2700 17

HTT.8016 WTB Spare Seal kit 4222 2700 18

HTT.9185 WTB Spare Seal kit 4222 2701 16

HTT.13153 WTB Spare Seal kit 4222 2701 17

HTT.8314 WTBLH Spare Seal kit 4222 2701 18

HTT.13153 WTBLH Spare Seal kit 4222 2701 19

WTB TENDEURS
REFERENCES
Modèle Description Références
M30 – HTT.8010.000 M30 Blade Tensioner 8434 2200 62

M33 – HTT.8011.000 M33 Blade Tensioner 8434 2200 63

M36 – HTT.8012.000 M36 Blade Tensioner 8434 2200 64

M39 – HTT.8013.000 M39 Blade Tensioner 8434 2200 65

M42 – HTT.8014.000 M42 Blade Tensioner 8434 2200 66

M45 – HTT.8015.000 M45 Blade Tensioner 8434 2200 67

M48 – HTT.8016.000 M48 Blade Tensioner 8434 2200 68

M56 – HTT.9185.000 M56 Blade Tensioner 8434 2203 50

M64 – HTT.13153.000 M64 Blade Tensioner 8434 2203 51
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Best FitAutomatic Reset“Snap Down” Nut Drive

Modèle
Diamètre 
Tige

Tige 
Dépassement (mm)

Course 
Max Force Max Surface pressurisée Dia A

Hauteur 
B D Poids

Métrique min max mm kN lbs mm2 in2 mm mm mm kg
WTBLH36 M36 71 91 10 678.14 152452 5023.4 7.79 123 167.5 - 9.97

WTBLH42 M42 83 103 10 930.15 209106 6889.96 10.68 142.5 181.3 - 13.94

AERO WTB-LOW HEIGHT  DONNEES TECHNIQUES

WTB-LH REFERENCES
Modèle Description Références
M36-HTT.8314 M36 Low Height Tensioner 8434 2203 52

M36-HTT.8314 M36 Low Height Tensioner 8434 2203 52

M42- HTT.8315 M42 Low Height Tensioner 8434 2203 53

M42- HTT.8315 M42 Low Height Tensioner 8434 2203 53
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TENDEURS DE BOULONS
TENTEC AIRBAC 

Diamètre équivalent au modèle CTST
permettant une compatibilité sur toutes

les brides ASME, ANSI at API

Support de protection et couvercle
pour système "Airbac"

Tirant à diamètre réduit permettant
une réduction du poids

BREVET EN COURS

Jupe et clé d'accostage
standard compatibles avec
modèles CTST 

Retour de piston  "Airbac"
par air   

Disponible pour vos solutions
personnalisées
La technologie brevetée de retrait de piston Airbac peut également
être incorporée dans nos tendeurs sur-mesure, assurant que nos clients
puissent également bénéficier d'économies opérationnelles.
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TENDEURS DE BOULONS
TENTEC AIRBAC 

Diamètre équivalent au modèle CTST
permettant une compatibilité sur toutes

les brides ASME, ANSI at API

Support de protection et couvercle
pour système "Airbac"

Tirant à diamètre réduit permettant
une réduction du poids

BREVET EN COURS

Jupe et clé d'accostage
standard compatibles avec
modèles CTST 

Retour de piston  "Airbac"
par air   

Disponible pour vos solutions
personnalisées
La technologie brevetée de retrait de piston Airbac peut également
être incorporée dans nos tendeurs sur-mesure, assurant que nos clients
puissent également bénéficier d'économies opérationnelles.

•  2X plus rapide que le retour ressort
conventionnel

•  20% plus léger grâce à son
diamètre réduit et son nombre
inférieur de composants 

•  Protection anti-corrosion améliorée
pour les environnements humides

•  Seulement 6 modèles pour couvrir l'ensemble
des boulons de M20 à M100

 

• Même force et pression maximale
que nos modèles CTST

Topside Bolt Tensioning

SOLUTIONS DE SERRAGE

Précis, fiable et sécurisé.

Uniforme: Utiliser un serrage simultané par
tension sur vos assemblages jointés
vous garantit un serrage uniforme et parallèle.

Charge du boulon axial: La charge est appliquée
axialement au boulon. Les inconnues telles que
la friction, la flexion et la lubrification n'existent
plus lorsqu'on utilise des tendeurs de boulons.
Aucune torsion n'est appliquée.

Rapide: Le serrage par tendeurs simultané
offre une méthode précise et rapide de serrage.

Adaptable: Les kits de conversion sont disponibles
pour convertir un tendeur d'une taille de boulon
à une autre, offrant une solution économique et
polyvalente.

Précision:  la charge du boulon est directement
proportionnelle à la pression appliquée au tendeur.

TENTEC AIRBAC  TENDEURS A RETOUR DE
PISTON PAR AIR
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TENDEURS DE BOULONS POUR BRIDES COMPACTES
TENTEC V-SERIES

TIRANT RAINURE
Facilite la prise en main

SCULPTÉ POUR PASSER
Les tendeurs V-Series sont spécifiquement
dessinés pour passer sur toutes les brides compactes. 
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TENDEURS DE BOULONS POUR BRIDES COMPACTES
TENTEC V-SERIES

TIRANT RAINURE
Facilite la prise en main

SCULPTÉ POUR PASSER
Les tendeurs V-Series sont spécifiquement
dessinés pour passer sur toutes les brides compactes. 

Les tendeurs hydrauliques V-Series sont étudiés pour fonctionner sur les brides compactes SPO.
La gamme se décline en 11 modèles puissants pour tiges de 3/4’’ à 4’’.

SURFACE ANTIDERAPANTE
Facilite la prise en mains

SANGLE DE MAINTIEN
Sur nos grands modèles, une sangle permet

de déplacer les outils plus facilement

JOINTS HAUTE PERFORMANCE
Tous les V-Series sont équipés de

joints haute performance pour limiter
les périodes de maintenance
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Dmin

Modèle

Ref.

Imperial

Tailles de tiges Ref. Metrique Force Surf. Pres. Course Poids

Inch Mm Kn Ton In² Mm² Mm Kg

V-1 HTT.10101.034 3/4"-10Unc M20x2.5 HTT.10101.020 135.5 13.599 1.401 903.87 10 1.67

V-2
HTT.10102.034 3/4"-10Unc M20x2.5 HTT.10102.020 189.39 19.007 1.958 1263.22 10 2.17

HTT.10102.078 7/8"-9Unc M22x2.5 HTT.10102.022 2.07

V-3
HTT.10103.078 7/8"-9Unc M22x2.5 HTT.10103.022 245.92 24.681 2.542 1640.00 15 3.33

HTT.10103.100 1"-8Un M24x3 HTT.10103.024 3.19

V-4

M27x3 HTT.10104.027 415.52 41.702 4.295 2770.96 15 6.2

HTT.10104.118 1.1/8-8Un M30x3.5 HTT.10104.030 6.08

HTT.10104.114 1.1/4"-8Un M33x3.5 HTT.10104.033 5.87

V-5
HTT.10105.138 1.3/8"-8Un M36x4 HTT.10105.036 628.64 63.091 6.498 4192.25 15 8.65

HTT.10105.112 1.1/2"-8Un M39x4 HTT.10105.039 8.37

V-6
HTT.10106.158 1.5/8"-8Un M42x4.5 HTT.10106.042 878.45 88.162 9.08 5858.05 15 12.08

HTT.10106.134 1.3/4"-8Un M45x4.5 HTT.10106.045 11.73

V-7
HTT.10107.178 1.7/8"-8Un M48x5 HTT.10107.048 1184.49 118.877 12.243 7898.69 15 16.34

HTT.10107.200 2"-8Un M52x5 HTT.10107.052 15.92

V-8

M56x5.5 HTT.10108.056 1905.46 191.234 19.695 12706.43 15 28.27

HTT.10108.214 2.1/4"-8Un M60x5.5 HTT.10108.060 27.91

HTT.10108.212 2.1/2"-8Un M64x6 HTT.10108.064 26.71

V-9

M68x6 HTT.10109.068 2544.02 255.321 26.295 16964.48 15 40.13

HTT.10109.234 2.3/4"-8Un M72x6 HTT.10109.072 39.22

HTT.10109.300 3"-8Un M76x6 HTT.10109.076 37.64

V-10

M80x6 HTT.10110.080 3521.35 353.407 36.397 23481.89 15 64.76

HTT.10110.314 3.1/4"-8Un M85x6 HTT.10110.085 63.07

HTT.10110.312 3.1/2"-8Un M90x6 HTT.10110.090 61.05

V-11
HTT.10111.334 3.3/4"-8Un M95x6 HTT.10111.095 4653.38 467.018 48.098 31030.91 15 88.36

HTT.10111.400 4"-8Un M100x6 HTT.10111.100 85.64

TENTEC V-SERIES DONNEES TECHNIQUES

Les tendeurs V-SERIES ont besoin d’une longueur de tige dépassante 
de l’écrou d’au moins 1 x le diamètre de la tige.
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DESSINE POUR VOTRE APPLICATION
TENDEUR SUR MESURE
Si  nos tendeurs standards ne conviennent pas à votre application, nos équipes d’engineering se chargeront
de vous proposer «la solution» à vos attentes. 
En nous donnant tous les informations telles que sur le schéma ci-dessous, nous pourrons vos proposer
un ou plusieurs tendeurs. Contactez-nous sans attendre et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
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Modèle Description Référence

HTT.2065.000.A Pompe à main 1500 bar 8434 2200 03

HTT.2122.000.A Pompe à main 2275 bar 8434 2200 04

  

Pompes manuelles

ACCESSOIRES POUR TENDEURS HYDRAULIQUES

Modèle Description Référence

HTT.6271 Pompe pneumatique 1.500 bar 8434 2200 05

HTT.6272 Pompe pneumatique 2.275 bar 8434 2200 06

Hi-Flow 
HTT.6978

Pompe pneumatique 1.500 bar haut débit,
chassis inox

8434 2202 62

Hi-Flow 
HTT.9384

Equipées de valve ON/OFF pour une opération en toute sécurité.

chassis inox 
8434 2202 63

  

Modèle Description

Cheetah Pompe électrique 1.500 bar 230v-50Hz

  

Pompes pneumatiques

Pompes électriques
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Modèle Description Référence

AWS68 AWS68 - Huile hydraulique (4l) 8434 2200 01

AWS32 AWS32 - Huile hydraulique (4l) 8434 2200 02

  

Modèle Description Référence

HTT.4425.130.B 4.Ply 1.3 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 10

HTT.4425.150.B 4.Ply 1.3 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 11

HTT.4425.300.B 4.Ply 1.5 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 12

HTT.4425.500.B 4.Ply 5 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 13

HTT.4444.130.A 6.Ply 1.3 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 14

HTT.4444.150.B 6.Ply 1.3 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 15

HTT.4444.300.B 6.Ply 1.5 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 16

HTT.4444.500.B 6.Ply 5 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 17

  

Modèle Description Référence

HTT.3427.000.D 1/4" Male X 1/4" Male Adaptor (Tensioner) 4222 2700 19

HTT.3627.000.C 1/4" Male X 1/4" Cejn Male (Hose) 4222 2700 20

400.021-4490-2 1/4" Dowty Seal 4222 2700 21

C101161202 C116 Female Coupling (Low Pressure) 4222 2700 22

C101166202 C116 Male Nipple (Low Pressure) 4222 2700 23

C101251203 C125 Female Coupling (High Pressure) 4222 2700 24

C101256203 C125 Male Nipple (Hiigh Pressure) 4222 2700 25

HTT.4132 1/4 BSP M X 1/8 BSP M ADAP 4222 2701 52

DOWTY.0.125 1/8" DOWTY SEAL 4222 2701 53

HTT.2408 1/8" BSP CONED BLANK PLUG 4222 2701 54

HTT.3609 9/16" UNF CONED BLANK PLUG 4222 2701 55

HTT.5886 1/4" BSP BLANK PLUG 4222 2701 56

  

Tuyau hydraulique 1.500 bar

Tuyau hydraulique 2.275 bar

Huile hydraulique

Raccords/adaptateurs

Tuyaux hydrauliques
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SERRAGE PAR INDUCTION 

BRANCHEMENT
SIMPLE

COMPACTE
LEGERE 

CHAUFFE
RAPIDE
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SERRAGE PAR INDUCTION 

BRANCHEMENT
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COMPACTE
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Une puissance de 20 kW dans une machine de seulement 170 Kg !
 
Nos avantages techniques:
 
Facilité de mise en œuvre et d’utilisation: ne nécessite qu’une prise 380 volts 32A
Machine légère et compacte équipée de roues 360°
Système de refroidissement intégré dans la machine
Système d’ampérage facile: Se règle automatiquement en fonction du travail à effectuer
Minuterie intégrée dans la machine: pour limiter les temps de chauffe*
Facilité d’installation des inducteurs sur le pistolet de la machine
10 mètres de longueur de câble coaxial pour accéder des 2 côtés de la turbine
Aucun dépassement du point de curie (aucune transformation de la matière)*
Aucun risque de brûlure, l’inducteur reste froid
Inducteur de toutes tailles et diamètres à la demande (48 heures)
L’inducteur ne chauffe que la partie centrale de la tige (fut aminci), ne chauffe pas l’écrou, 
pas de soudure du chapeau à la tige
Rapidité de chauffe avec un maximum d’efficacité au cœur de la matière
Flexibilité de l’inducteur pour insertion dans le perçage quand celui-ci est difficile d’accès
Maintenance presque nulle sur les inducteurs (remettre de l’isolant), très robuste
*En option
 

Puissance:          20 kVA
Alimentation:       400V AC - 3PH - 50/60 Hz
Branchement:     32A 3P+E
Dimensions:        730 x 70 x H 1100 mm
Poids:                 170 kg (Avec système de refroidissement inclus)
Certifications:      CE (Machine Directive 2006/42/CE, Directive 2008/46/CE)

LE PLUS PERFORMANT DES SYSTÈMES DE
SERRAGE PAR INDUCTION !
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optimal
heating
 length

Total 
bolt 
length

Nut 
height

Bore diameter

1

2

3

First Bolting technicians choose the 
best inductor size for the bolt, and 
especially look for the optimal heat-
ing length to work as fast and safe as 
possible.

First Bolting has the widest range of 
inductor sizes available and will even 
build a custom size for the applica-

Optimal heating length

First Bolting IBH controlled heating 
method heats only the center of stud 
and it minimizes heat transfer to the 
surrounding metal. In a short period of 
time, the stud is heated properly and 
assembly/disassembly can begin.

Induction heating does the rest

ensure the right inductor is chosen.

The ideal inductor will target the op-
timal heating length; this allows the 

core of the stud and minimize heat 
transfer to other critical components.
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TORQ-COMM 

CLOUD PORTATIF TOUTES
MARQUES 
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TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA
COLLECTE DES DONNÉES DE SERRAGE 
INDUSTRIEL

De plus en plus de clients sont demandeurs de traçabilité sur leurs assemblages boulonnés, 
il était donc important de pouvoir compter sur un système fiable, portatif et universel pour 
paramétrer, suivre et enregistrer ces données.

Le système de données 
Cloud peut permettre à 
un superviseur à Paris de 
suivre une opération en 
temps réel à Dubaï sur 
son ordinateur. 

Le lecteur QR/bar code, 
le RIFD scanner et la 
caméra haute définition 
permettent d’enregis-
trer rapidement chaque 
étape du serrage sans 
erreur.

Les modèles XT1000 et 
2000 EXP certifiés ATEX, 
sont spécialement conçus 
pour les environnements 
explosifs et vous permet-
tent un travail en toute 
sécurité.

La gamme innovante 
"Commander" de
Torq-Comm consiste en 4 
modèles de PDA anti-
chocs, conçus pour les 
opérations dans les
environnements
industriels et dédiées au 
serrage. 
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“Mon client insistait pour avoir une traçabilité en temps réel des opérations de serrage.
Torq-Comm nous a fourni exactement ce dont nous avions besoin en un rien de temps et 
nous avons maintenant, un client heureux et plus de travail qu’auparavant “

Aaron V.—DARK Energy Solutions Inc.     

Commander XT1000

Commander XT2000

Commander XT1000 EXP et XT2000 EXP

Commander Cloud

• Equipement IP65
• Enregistrement des données en temps réel
• Traçabilité illimitée
• Mode opératoire et gestion des utilisateurs flexibles
• Séquences de serrage selon ASME PCC-1-2013 ou votre choix
• Rôles et privilèges protégés par mot de passe
• Potentiel multi-interfaces : Détecteur de fuites, jauges, test hydrostatique débitmètre, ultrason…
• Tolérances configurables
• Données protégées, non-modifiables
• Les données non-conformes ne peuvent uniquement être validées que par un superviseur
• Notifications par email ou texto
• S’adapte sur toutes les pompes et clés hydrauliques du marché

• Toutes les fonctions du XT1000
• Contrôle la pompe sans fil jusqu’à 20 mètres
• Permet de régler automatiquement la pression à distance en moins de 5 secondes
• Connectivité Bluetooth
• Module de contrôle sur secteur ou batterie avec capacité de 3 semaines
• Témoin de batterie
• Assure le bon réglage sans responsabilisé l’opérateur
• Gain de temps important

• Le seul PDA au monde à être certifié pour les environnements explosifs miniers
• Certification ATEX/IECEx Zone 1 and NEC class 1, Division 1

• Les résultats enregistrés sont automatiquement envoyés vers le serveur cloud
• Vue globale des opérations sur votre ordinateur, analyse et création d’opérations
• Enregistrement des clés avec N° de série et validité de calibration
• Impression en format déjà existant
• Exportation CSV
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MESURE PAR ULTRA-SONS

PRECIS PERFORMANT TOUTES
SURFACES DE TIGES 
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ULTRA-SONS
TRAXX-M2

Contrôlez la tension dans vos assemblages boulonnés

• Vous souhaitez optimiser le processus d’assemblage de vos liaisons vissées.
• Vous observez une casse récurrente sur un de vos assemblages.
• Vous avez remarqué le désserrage d’une ou plusieurs de vos vis.
• Vous souhaitez analyser une série de vis pour comprendre l’origine d’un problème sur vos assemblages.

Oubliez tout ce que vous connaissez sur les appareils ultra-sons, le système Traxx
est unique et surpasse toute la concurrence. 

TRAXX-M2 
DONNEES TECHNIQUES

 

l’écran du M2 

1 – Est conçu pour être employé sur site 
industriel

› Portable : Poids 3 kg, Batterie 5 h

› Robuste : IP64, résistant aux chocs
 
› Ergonomique : Écran tactile, interface 
  intuitive

2 – Est performant sur toutes les vis/ tiges

› 

› Longueur : 5 millimètres à 
  plusieurs mètres

› Diamètre : 3 mm à 300 mm ou plus

3 – Fournit des mesures en tension avec 
     une précision pouvant atteindre 1 %

› La mesure est exprimée en kN ou en μm

› L’appareil e�ectue une correction de           
  température sur les mesures

› TRAXX est une méthode non-intrusive :  
   la mesure ne modifie ni l’état ni la 
   nature de l’assemblage
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ECARTEURS DE BRIDES 

PUISSANT PORTATIF
LEGER

POLYVALENT
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CAPACITÉ

Foce 8T @ 180Nm  

Ouverture: 6.0mm – 63.7mm
 sans bloc étagé

 

Ouverture 60.0mm – 86.7mm 
Avec Bloc étagés  

 
 

KIT CONTIENT:

1 x ACMS08T  Ecarteur

1 x Clé 203 N m avec douille 22 mm

1 x Bloc de sécurité

2  x Blocs étagés

2 x Vis pour Bloc étagés

1 x cable de retenu

1 x Clé 

1 x Manuel

1 x Valise en Polycarbonate 
  

ECARTEUR DE BRIDES MECANIQUE
ACMS08T

     ACMS08T Spécifications

   • Portable et léger

  • Poignée réglable à 360°

  
•
 

Pas de risque de pincement

     
•
 

Construction en acier renforcé
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CAPACITÉ

 
KIT CONTIENT

1 x ACHS14T Ecarteur

  

ECARTEUR DE BRIDES HYDRAULIQUE
ACHS 14T

•

•

 Rapport poids/puissance élevé

 

  

ACHS14T Spécifications

 Poignée réglable à 360°

• Pas de risque de pincement

• Construction en acier renforcé

1 x Bloc de sécurité

2  x Blocs étagés

2 x Vis pour Bloc étagés

1 x cable de retenu

1 x Clé 

1 x Manuel

1 x Valise en Polycarbonate 

Foce 14T @ 700 bar   

Ouverture: 6.0mm – 63.7mm
sans bloc étagé

Ouverture 60.0mm – 86.7mm 
Avec Bloc étagés  
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Vente de matériel de serrage et outils hydrauliques:
Tous nos produits de marques renommées ont été sélectionnés avec la plus grande attention.

Maintenance, réparation, contrôle et calibration toute marque:
Nos procédures logistiques et nos ateliers super-équipés vous garantissent une efficacité sans 
faille en un temps record … et 24/7 sur demande !

Location:
Nous avons un très large stock de machines, dédié uniquement à la location, disponible 
24/7/365 livrable dans toute l’Europe !
Clés hydrauliques, visseuses dynamométriques, tendeurs hydrauliques, vérins hydrauliques, 
douilles à chocs et plus encore.

Location de conteneurs:
Besoin de travailler avec nos outils pour plusieurs semaines voir plusieurs mois?
Louer nos containers d’outillages qui contiennent tout ce dont vous aurez besoin sur site. Nous 
nous occupons de toute la logistique et vous assurons que toutes nos machines seront dans un 
état optimal, calibrées et prêtes à être utilisées.

Service sur site:
Nos Equipes d’interventions peuvent réaliser vos travaux de serrage/desserrage sur site 
24/7 avec le matériel certifié First Bolting. Nous pouvons également fournir un service «Leak 
Free» qui vous garantit l’étanchéité de vos connections vissés.

Formation Serrage contrôlé:
Objectifs pédagogiques
Etre capable :
-de reconnaître les caractéristiques des éléments d’un assemblage boulonné et les techniques 
de serrage : couple, tension.
-de préparer un chantier de serrage hydraulique
-de réaliser un serrage hydraulique, au couple et/ou en tension, d’après les valeurs de serrage 
fournies, en respectant les procédures de serrage et sécurité.

NOS SERVICES
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FIRST BOLTING SOLUTIONS
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Plus de 20 ans d’expérience sur ce marché
avec les meilleurs experts.

Support et réactivité 24/7

Location, vente, maintenance & calibration, service sur site

Service spécial « urgence » pour vous livrer l’outil dont vous avez besoin 
dans les plus brefs délais

First Bolting s.p.r.l.

Tél.+32(0)2.358.19.33 - Fax.+32(0)2.358.50.66

email: info@1bolting.com

 

Belgique: 0800 112 12

France: 0800 90 18 51

Avenue Newton, 8

B-1300 Wavre - Belgium
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