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KLEMMACHINES
VOOR INDUSTRIELE
TOEPASSINGEN
 

U hebt nu een betrouwbare partner die u toegang geeft tot een compleet
assortiment van aanhaalmachines waardoor uw productiviteit omhoog
gaat en u tijdverlies minimaliseert.
Of u nu onze op maat gemaakte spanschroeven gebruikt, onze
nauwkeurige en stevige hydraulische sleutels of onze ongeëvenaarde
elektrische en pneumatische schroefmachines, wij brengen u de beste
oplossing en ondersteuning 24/7.

Onze partners zijn gepassioneerd en toegewijd en stellen
alles in het werk om  te beantwoorden aan al uw uitdagingen.
We geloven in de nauwe banden tussen technologie en
het individu.

Clamp Force

Stretch

KOPPEL
Gebruik van draaimoment-aanhaalmachines,
je gebruikt een rotatiekracht op de moer
of de schroefkop. Terwijl de laatste draait,
rekt hij de draadstang uit. De koppelregeling op de
machine wordt onder spanning over de verbinding
overgedragen.

SPANNING
Met spanklemmachines wordt er direct een inspanning
toegepast op de stengel. 
Dit kan mechanisch worden gedaan (direct) of door hitte
(indirect). We controleren dus de spanning op de verbinding
en de gelijktijdige aanscherping beperkt het risico op lekken
op kritieke verbindingen.

KLEMMEN  AANGEPAST
AAN AL UW TOEPASSINGEN 

Koppel en spanning zijn twee verschillende manieren
om hetzelfde resultaat te bereiken: creëer de juiste 
klemkracht voor verbinding of dichtingsring.
Om dit uit te voeren, moet de draadstang  uitgerekt worden
terwijl de moer de last vasthoudt  en levert dit dus de juiste
kracht klemming. We bieden een assortiment  producten
aan om in alle omgevingen en configuraties te werken.
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HYDRAULISCHE SLEUTELS MET VIERKANTE DRIVER

VIERKANTE DRIVER
De uniforme krachtverdeling op 360° levert een
nauwkeurige koppel en levert een weerstand aan alle
uitdagingen voor de vierkante driver.

GEMONTEERDE KAP MET VERING
Dit systeem staat toe om de kinetische krachten
te absorberen.
Kwaliteit tot in de kleinste details.

VRIJE HANDBEDIENING
Uni directioneel ratelsysteem met anti-retour
voor een vrije handbediening.

RT SERIES

ALUMINIUM MONOBLOC LICHAAM
Verlicht de massa van het gereedschap en
biedt een grote weerstand tegen een hoog koppel.
Deze specificatie geeft een licht gewicht/hoog vermogen.

+/- 3 % 
Accuracy

 

Draaiende vierkant 

 2-1/2”

1/2”
 1”

1-1/2”

3/4”

REACTIEVOET IN STAAL
Kan ook worden aangepast

of geleverd in koper

SWIVEL 360°X160°
Maakt een eenvoudige en veilige

bediening mogelijk in alle posities.

GETAND REACTIEARM
Staat aanpassing van het reactiepunt toe

terwijl deze zonder moeite bedient kan worden
met handschoenen.

RT-modellen bieden een hoog koppel en veiligheid onder alle omstandigheden.
Er zijn 9 modellen met een aanhaalnauwkeurigheid van +/- 3%
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Model

Afmetingen

L1 L2 H1 H2 Straal W1 W2

in mm in mm in mm in  mm in mm in mm in mm

RT-0.5 3.15 81 4.87 125 2.35 60.5 3.62 93 0.52 13.5 1.3 33.5 1.97 50.5

RT-01 4.68 120 7.13 183 3.52 90.5 4.75 122 0.9 23 1.95 50 2.76 71

RT-03 6.04 155 9.24 237 4.68 120 6.08 156 1.28 33 2.59 66.5 3.72 95.5

RT-05 7.21 185 11.23 288 5.63 144.5 7.05 181 1.44 37 3.12 80 4.9 126

RT-08 7.85 202 12.49 321 6.42 164.6 8.4 213.36 1.62 41 3.48 88 4.95 126

RT-10 9 232 13.9 357 7.2 186 9.3 239 1.87 48 3.9 100 5.5 142.5

RT-20 10.2 259 16.55 420 8.5 216 9.9 251 2.17 55.1 4.7 119 6.7 170

RT-25 12 310 18.4 473 9.1 234 11 282 2.37 61 5.2 134 7.4 191

RT-50 15.2 390 23.9 615 11.4 294 13.4 344 30.8 79 6.5 167 8.9 228

Afmetingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gelieve de veiligheidsinstructies voor gebruik te lezen.

Model

Draaiende vierkant 

Koppel

Gewicht

Referenties

ft. lb. Nm

in min max min max lb kg

RT-0.5 1/2 55 397 75 538 0.8 0.4 8434 2010 00

RT-01 3/4 200 1340 271 1817 3.8 1.9 8434 2010 02

RT-03 1 480 3230 651 4379 7.8 3.9 8434 2010 05

RT-05 1-1/2 835 5590 1132 7578 15 7.5 8434 2010 09

RT-08 1-1/2 1200 8000 1627 10845 23 11.5 8434 2010 13

RT-10 1-1/2 1755 11520 2379 15617 26.8 13.4 8434 2010 16

RT-20 2-1/2 2960 19760 4013 26787 36 18 8434 2010 20

RT-25 2-1/2 3960 25890 5368 35096 62 31 8434 2010 25

RT-50 2-1/2 7875 52500 10675 71169 96 48 8434 2010 29

RT SERIES  TECHNISCHE INFORMATIE
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48

RT Safety Handle

Alco Reaction Arm

Steel Reaction Sleeve

Steel Reaction Sleeve with Foot

CAM-style Reaction Arm

Extended Reaction Arm

Sliding Reaction Arm

Direct Hex Drive

Insert Bit Adapter

HULPSTUKKEN VOOR RT SERIES
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ALCO ARM STEEL SLEEVE

CAM STYLE ARM

SAFETY HANDLE

STEEL SLEEVE 
W/FOOT 

Omschrijving Referenties

RT0.5-ALC 4222 2126 76
RT01-ALC 4222 2102 64
RT03-ALC 8434 2057 10
RT05-ALC 8434 2139 88
RT08-ALC 8434 2140 36
RT10-ALC 8434 2140 60

Omschrijving Referenties

RT0.5-SSLV 4222 2126 88

RT01-SSLV 8434 2057 08

RT03-SSLV 8434 2057 32

RT05-SSLV 8434 2140 30

RT08-SSLV 8434 2140 51

RT10-SSLV 8434 2140 90

Omschrijving Referenties

RT03-CAM ARM 4222 2130 12

RT05-CAM ARM 4222 2130 57

Omschrijving Referenties

Handle Kit RT0.5, RT1 8434 2170 34

Handle Kit RT3, RT5 8434 2170 33

Handle Kit RT8, RT10 8434 2170 32

Omschrijving Referenties

RT01-SSLVF 8434 2057 09

RT03-SLVF 4222 2130 21
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EXT ARM

SLIDING REACTION ARM 

STD= Standard    EXT=Extended

Omschrijving Referenties

RT0.5-EXT 4222 2126 82

RT01-EXT 8434 2056 92

RT03-EXT 8434 2057 12

RT05-EXT 8434 2057 34

RT08-EXT 8434 2140 42

RT10-EXT 8434 2140 66

Omschrijving Referenties

RT-01 Sliding   Ext 8434 2057 33

RT-01 Sliding   Std 8434 2150 95

RT-03 Sliding   Ext 8434 2150 37

RT-03 Sliding   Std 8434 2150 30

RT-05 Sliding   Ext 8434 2150 36

RT-05 Sliding   Std 8434 2150 35

RT-08 Sliding   Ext 8434 2150 32

RT-08 Sliding   Std 8434 2150 31

RT-10 Sliding   Ext 8434 2150 34

RT-10 Sliding   Std 8434 2150 33

Omschrijving Referenties

RT20 Sliding  Ext 8434 2150 90

RT20 Sliding  Std 8434 2150 89

RT25 Sliding  Ext 8434 2150 92

RT25 Sliding  Std 8434 2150 91

RT50 Sliding  Ext 8434 2150 94

RT50 Sliding  Std 8434 2150 93

RT SERIES  ONDERDELEN
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RT #63 bestaat uit 
volgende onderdelen:

RT #33
RT #40
RT#41

5

20
8

7

31

32

58

59

20
8

7

11

39

15

19

4

4

148

48

15

27

13

39

6

63

26 25 29

44

45 37

37
3428

38

SW

40

43

18
42

10

24
17

3

61

62

SK

RT #41

Een periodiek onderhoud wordt aanbevolen om nauwkeurigheid, veiligheid en levensduur 
van je sleutel te garanderen. 
Onze techniekers zijn experten die de optimale kwaliteit van uw gereedschap in stand  zullen houden
voor de duur van uw operaties. 
U kunt ook onze onderhoudskit bestellen.

RT SERIES  ONDERDELEN INFORMATIE
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RT SERIES  ONDERDELEN INFORMATIE

RT Series onderhoudskits

Item Omschrijving Referentie

1* Housing RT-#-1

3 Reaction Arm Assembly RT-#-3

4 Drive Plate RT-#-4

5 Square Drive RT-#-5

6 Ratchet Spine RT-#-6

7 Drive Bushing RT-#-7

8 Drive Sleeve Spline RT-#-8

10 Reaction Pawl RT-#-10

11 Drive Retainer RT-#-11

13 Drive Plate Roll Pin RT-#-13

15 Disengagement Lever RT-#-15

17 Piston Rod End RT-#-17

18 Reaction Pawl Spring RT-#-18

19 Rod End Pin RT-#-19

20 Drive Sleeve Retaining Ring RT-#-20

24 Piston Sleeve RT-#-24

25 Piston with Seal RT-#-25

26 Cylinder End Cap RT-#-26

27 Drive Pawl Spring RT-#-27

28 Reaction Arm Lever RT-#-28

29 Piston Rod RT-#-29

31 Shroud RT-#-31

32 Shroud Screw RT-#-32

33 Secondary Drive Pawl Spring RT-#-33

34 Reaction Arm Plate RT-#-34

37 Reaction Arm Plate Screw RT-#-37

38 Reaction Arm Lever Spring RT-#-38

39 Disengagement Lever Screw RT-#-39

40 Primary Drive Pawl Roll Pin RT-#-40

41 Secondary Drive Pawl Pin RT-#-41

42 Reaction Pawl Roll Pin RT-#-42

43 Reaction Arm Boot with Pins RT-#-43

44 Reaction Arm Boot Pin RT-#-44

45 Reaction Arm Lever Pin RT-#-45

48 Access Plug RT-#-48

58 Shroud Spring Screw RT-#-58

59 Shroud Spring RT-#-59

61 Piston Rod Assembly RT-#-61

62 Housing Seal Kit RT-#-62

63 Drive Pawl Assembly RT-#-63

SW*
Swivel Assembly (Small, Medium or 
Large)

RT-SW

SK
Swivel Seal Kit (Small, Medium or 
Large)

RT-SK

Item Omschrijving Referentie

RT0.5-MK Maintenance Kit 4222 2126 85

RT01-MK Maintenance Kit 4222 2127 36

RT03-MK Maintenance Kit 8434 2139 73

RT05-MK Maintenance Kit 4222 2127 78

RT08-MK Maintenance Kit 4222 2105 52

RT10-MK Maintenance Kit 8434 2140 87

RT20-MK Maintenance Kit 8434 2057 56

RT25-MK Maintenance Kit 4222 2116 31

RT50-MK Maintenance Kit 4222 2116 34

De onderhoudskits worden geleverd met de nodige
onderdelen die u een goede werking van uw sleutels
voorzien.

Onderhoudskit:
Disengagement Lever w/Screws
Drive Sleeve Retaining Ring
Shroud
Reaction Arm Plate Screws
Disengagement Lever screw
Access Plug (if applicable)
Shroud Spring Screw
Housing Seal Kit
Roll Pin Kit
Spring Kit
Medium Swivel Seal Kit 
Male Female Nipple
Female Coupler

Lijst onderdelen
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HYDRAULISCHE CASSETTESLEUTELS
RTX SERIES

DE KLEINSTE STRAAL
IN ZIJN CATEGORIE!
Staat de bediening toe in de meest
beperkte ruimtes.

GEGARANDEERDE
ZELFDE KOPPEL 
Voor eender welke cassette.

HOGE KWALITEIT STAALLEGERING
Voor de veeleisende werken.

ALUMINIUM MONOBLOC LICHAAM
Verlicht de massa van het gereedschap
en biedt een grote weerstand tegen een
hoog koppel.
Deze specificatie geeft de verhouding
gewicht / hoog vermogen.

-
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+/- 3 % 
Accuracy

 

Ranges from 3/4” to 6 1/2”

De RTX-serie elimineert toegangsproblemen en maakt eenvoudige bediening mogelijk.
Herhaalbaarheid bij 1% en nauwkeurigheid van +/- 3%

AUTOMATISCHE INWERKSTELLING
De kop grijpt automatisch in

met de cassette tijdens de eerste cyclus van de zuiger.

SWIVEL 360°X160°
Maakt een eenvoudige en veilige bediening mogelijk

in alle posities.

MOGELIJKE REACTIEOPTIES
De reactietijd op de cassette is zeer accuraat.

Andere opties zijn eveneens mogelijk.

HYDRAULISCHE CASSETTESLEUTELS
RTX SERIES

DE KLEINSTE STRAAL
IN ZIJN CATEGORIE!
Staat de bediening toe in de meest
beperkte ruimtes.
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Voor eender welke cassette.

HOGE KWALITEIT STAALLEGERING
Voor de veeleisende werken.

ALUMINIUM MONOBLOC LICHAAM
Verlicht de massa van het gereedschap
en biedt een grote weerstand tegen een
hoog koppel.
Deze specificatie geeft de verhouding
gewicht / hoog vermogen.

-
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1 2

1

2

KIES UW HYDRAULISCHE SLEUTEL
RTX SERIES 

RTX Powerhead
Kies uw model op basis van het gewenste koppel.

Direct Fit Ratchet Links
kies uw cassette die compatibel is met
het model volgens de grootte van uw moer.

*Alle RTX-modellen hebben een ongewijzigde koppel onafhankelijk van de gebruikte cassette.

Hoe de juiste maat selecteren voor uw cassette ? *
In deze catalogus worden de maten uitgedrukt in mm,zowel  voor metrische maten als de imperiale maten,
ze worden uitgedrukt met drie cijfers. Hieronder een voorbeeld:

RL18-308
Inch 

Range
fraction of 1/16”

Model

RL18-3”08/16”

308 represents 3-8/16

    RL18-3”1/2” 

3-8/16 with the smallest 
denomanitor is 3-1/2”

Het eerste cijfer is uitgedrukt in inches ,de twee volgende cijfers de hoeveelheid breuken in 16de te vertalen naar
de kleinste noemer.

 

 

RTX SERIES  TECHNISCHE INFORMATIE

Model

Afmetingen

L Afmeting v/d moer R W1 W2

in mm in mm in mm in mm in mm

RTX-02 7.2 183 3/4 – 2-9/16 19-65 0.35 9 1.26 32 1.92 49

RTX-04 9.7 248 1-5/16 - 3-1/8 32-80 0.47 12 1.65 42 2.56 65

RTX-08 12.1 308 1-13/16 - 3-7/8 46-100 0.59 15 2.08 53 3.22 82

RTX-14 14.6 372 2 – 4-5/8 50-120 0.72 18.5 2.48 63 3.89 99

RTX-18 15.5 393 3 - 5-1/2 75-140 .87 22.2 2.75 70 4.37 111

RTX-30 18 457 3-9/16- 6-1/8 90-155 1 25.4 3.26 83 5.28 132

Model

Afmeting cassettes* Koppel Gewicht

Referentiesin mm ft.lb. Nm lb kg

RTX-02 3/4  – 2-3/4 19-65 255-1710 346-2318 4.5 2 8434 2021 90

RTX-04 1 - 3-1/8 25-85 580-3855 786-5226 9.7 4.4 8434 2021 95

RTX-08 1-5/8 - 4-1/8 46-105 1143-8151 1549-11049 19.5 9 8434 2022 00

RTX-14 2-1/2 – 5-3/8 60-135 2010-13400 2725-18165 33 15 8434 2116 58

RTX-18 3-1/2 -5-1/2 75-140 2676-17845 3628-24191 51 23 8434 2022 05

RTX-30 3-1/2 -6-1/2 90-165 4770-31800 6466-43108 78 35.5 8434 2022 10

Afmetingen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gelieve de veiligheidsinstructies voor gebruik te lezen.
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66

2

3

4
5

1

Insert Hex Reducer

Safety Handle for RTX

Alco Arm

Onside Reaction Arm

Safety Nut

RTX SERIES ONDERDELEN
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1 2

3 4 5

Starting 
Size Reduces To Referenties

Alle maten zijn op aanvraag beschikbaar.

2 3/4 1 5/8 4222 2134 17
2 3/4 1 13/16 4222 2134 20
2 3/4 1 7/8 4222 2134 23
46mm 36mm 4222 2134 26
50mm 41mm 4222 2134 29
50mm 46mm 4222 2134 32
1 13/16 30mm 4222 2119 58

1 13/16 36mm 4222 2119 62

1 13/16 42mm 4222 2119 66
2    1 3/4 4222 2137 74
2    1 13/16 4222 2137 77
2 1/4 1  5/16 4222 2137 80
2 1/4 1 1/2 4222 2137 83
2 1/4 1 7/8 4222 2137 86
2 1/2 1 7/8 4222 2119 70
2 3/4 2 1/2 4222 2137 89
2 3/4 2  1/16 4222 2137 92
2 3/4 2 1/8 4222 2137 95
2 3/4 2  3/16 4222 2137 98
2 3/4 2 1/4 4222 2138 01
2 3/4 2 3/8 4222 2138 04

Starting 
Size Reduces To Referenties

2 15/16 2  9/16 4222 2138 07
3 1/8 1    4222 2138 10
3 1/8 1 1/2 4222 2138 13
3 1/8 1 5/8 4222 2138 16
3 1/8 1 3/4 4222 2138 19
3 1/8 2 4222 2138 22
3 1/8 2 3/8 4222 2138 25
50mm 19mm 4222 2138 28
50mm 32mm 4222 2138 31
50mm 41mm 4222 2138 34
50mm 42mm 4222 2138 37
50mm 46mm 4222 2138 40
55mm 50mm 4222 2138 43
65mm 55mm 4222 2119 74
70mm 60mm 4222 2119 78
70mm 65mm 4222 2119 82
100mm 80mm 4222 2140 62
2  3/16 2    4222 2140 65
3 1/8 2 15/16 4222 2140 68
3 1/8 50mm 4222 2140 71
3 1/8 55mm 4222 2140 74
3 1/8 60mm 4222 2140 77
3 7/8 3 1/2 4222 2140 80
60mm 50mm 4222 2122 07
60mm 55mm 4222 2122 11
70mm 46mm 4222 2140 83

Model Referenties

RTX02-ALC 8434 2057 58
RTX04-ALC 8434 2057 60
RTX08-ALC 8434 2057 62
RTX14-ALC 8434 2057 64
RTX18-ALC 8434 2057 66
RTX30-ALC 8434 2057 67

Model Referenties

RTX02-14 4222 2107 14
RTX04-14 4222 2109 27
RTX08-14 4222 2110 44
RTX14-14 4222 2141 22
RTX18-14 4222 2141 23

RTX30-14 4222 2144 43

Stud Size Referenties

2" 8434 2129 19

2-1/2" 8434 2129 18
2-1/4" 8434 2129 16
1-7/8" 8434 2129 15

3" 8434 2129 13
2-3/4" 8434 2129 12
1-3/4" 8434 2129 10
1-5/8" 8434 2129 09
1-1/2" 8434 2129 07
1-3/8" 8434 2129 06
1-1/4" 8434 2129 04
1-1/8" 8434 2129 03

1" 8434 2129 01
7/8" 8434 2129 00

ALCO ARM ONSIDE 
REACTION ARM

SAFETY NUT

INSERT HEX REDUCTIE

Model Referenties

Handle Kit RT-02 8434 2170 35

Handle Kit RT-04 8434 2170 36

Handle Kit RT-08 8434 2170 37
Handle Kit RT-14 8434 2170 38
Handle Kit RT-18 8434 2170 39
Handle Kit RT-30 8434 2170 40

SAFETY 
HANDLE
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Kies uw model.

Kies het bevestigingssysteem afhankelijk
van het model.

Gesloten moersleutel met 12 punten.

Kies uw moersleutel.

OPEN MOERSLEUTEL 
Open model met 12 punten.

EXTREME ACCESS CASSETTE  
VERSION EA

Minimale straal.

Geïntegreerde lagers.

Dikte verminderd.

Beveiligd met borgpennen.

Verbind zich met het model RTX .

24



Kies uw model.

Kies het bevestigingssysteem afhankelijk
van het model.

Gesloten moersleutel met 12 punten.
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RTX POWERHEAD ONDERDELEN

# Omschrijving Referentie

1* Housing RTX-#-01

2 End Cap RTX-#-02

3 Rod End RTX-#-05

4 Piston Rod RTX-#-06

5 Cylinder End Cap Screw RTX-#-07

6 Fixed Upper Pin RTX-#-08

7 Fixed Upper Pin Ring RTX-#-09

8 Link Pin Short RTX-#-10

9a Link Pin Long for Alco  Reaction Arm RTX-#-11

9b
Link Pin Extra Long for On Side Reaction 
Arm

RTX-#-11XL

10 Link Pin Retainer RTX-#-12

11 Housing Seal Kit RTX-#-13

12* Swivel Assembly (Small, Medium or Large) RTX-SW

13 Swivel Seal Kit (Small, Medium or Large) RTX-SK

De onderhoudskit bestaat uit:

Housing Seal kit,  Swivel Seal Kit, Link Pin for Alco 
Arm (if applicable), Link Pin Standard, Cylinder End 
Cap Screw, Fixed Upper Pin, Fixed Upper Ring, Rod 
End, Link Pin Retainer, 10,000psi/700bar Male & 
Female Coupler.

Model Omschrijving Bestel Nr

RTX02-MK Maintenance Kit 4222 2134 35

RTX04-MK Maintenance Kit 4222 2138 46

RTX08-MK Maintenance Kit 4222 2141 07

RTX14-MK Maintenance Kit 4222 2143 47

RTX18-MK Maintenance Kit 4222 2144 25

RTX30-MK Maintenance Kit 4222 2145 51

Powerhead onderhoudskitsPowerhead items

Een periodiek onderhoud
wordt aanbevolen om de
nauwkeurigheid, veiligheid
en de levensduur van je
sleutel te garanderen.
Onze techniekers zijn
experten die de optimale
kwaliteit van uw gereedschap
in stand  zullen houden voor
de duur van uw operaties.
Je kunt ook onze
onderhoudskit bestellen.

-
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Model Omschrijving Referenties

RL02-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2132 95

RL04-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2134 57

RL08-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2059 53

RL14-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2136 73

RL18-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2137 27

RL30-
MK

Ratchet Link 
Maintenance Kit

8434 2138 23

Ratchet Link 
Onderhoudskits

RL RATCHET LINK ONDERDELEN

# Omschrijving Part No.

1 Reaction Block Spacer RTX-#-45

2 Top Spacer RTX-#-46

3 Reaction Pawl Spring 
Spacer RTX-#-47

4 Reaction Pawl Spring RTX-#-37

5 Side Plate Roll Pin RTX-#-48

6 Side Plate Screw Bottom RTX-#-50
7 Side Plate Screw Top RTX-#-51
8 Side Plate (left or right) RTX-#-52
9 Drive Plate (left or right) RTX-#-35
10 Reaction Pawl RTX-#-36
11 Shroud RTX-#-43
12 Shroud Screw RTX-#-44
13 Drive Pawl Spring RTX-#-27

# Omschrijving Part No.

14 Drive Pawl Primary RTX-#-22
15 Drive Pawl Secondary RTX-#-23
16 Ratchet RTX-#-28
17 Drive Pin RTX-#-33
18 Drive Pin Spring RTX-#-34
19 Drive Spring Roll Pin RTX-#-32
20 Spring Seat RTX-#-49

21 Reaction Pawl 
Pin Assembly RTX-#-99

22 Drive Plate Bushing RTX-#-89

RT Ratchet Link bestaat uit:
Drive Pawl Primary, Drive Pawl 
Secondary, Drive Pawl Spring, 
Drive Pin Roll Spring, Drive Pin, 
Drive Pin Spring and Reaction 
Pawl Spring

Ratchet Link onderdelenlijst

27



Panther 025 Panther 55 Panther 150

Afmetingen 
(LxlxH)

inches 12.6 x 8.3 x 15.3 17.3 x 9.4 x18.5 18.11 x 11.81 x 17.33

mm 320 x 210.8 x 388.6 439.4 x 238.7 x 469.9 460 x 300 x 440

Gewicht
lb 33 48 72

kg 15 22 33

Olie capaciteit
Gallons 0.5 1.5 1.5

Liters 1.89 5.67 4.0

Koelsysteem No Yes Yes

Debiet@
1250psi/86bar

cu.in 195 cu. in/min 391 cu. in/min 463 cu. in/min

l/min 3.2 l/min 6.4 l/min 7.6 l/min

Debiet@
3600psi/250bar

54 cu. in/min 110 cu. in/min 183 cu. in/min

0.9 l/min 1.8 l/min 3.0 l/min

Debiet@
10,000psi/700bar

21 cu. in/min 42 cu. in/min 61 cu. in/min

0.35 l/min 0.7 l/min 1.0 l/min

ELEKTRISCH Pompen voor hydraulische sleutels
700 bar - 110V, 220V ou 380 V

ONDERDELEN VOOR
POMPEN 700 bar

Model Omschrijving Ordering No.

090156-1  1/8" Coupler Female 8434 2050 06

090156 1/4" Female Coupler 8434 2123 41

090157 3/8" Female Coupler 8434 2123 44

090155-1 1/8" Male Coupler 8434 2123 65

QC-
COUPLERS

Quick Connect Coupler 
Set

8434 2131 36

090101
Nipple Male-Male 
1/4INx1/4IN

8434 2050 00

090103
Nipple Male 1/4INx-
1/8IN

8434 2050 02

090135 Nipple NPT 1/4INx1/4IN 8434 2050 04

090155
1/4" Male Female 
Nipple

8434 2123 38

090155-M 1/4" Male Nipple 8434 2123 68

Verbindingen/Adapters
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Panther A110 Panther A380

Afmetingen
(LxlxH)

inches 13.4 x 13.7 x 16.5 15.7 x14.9 x 18.1

mm 340.3 x 347.9 419.1 398.7x 378.4 x 459.7

Gewicht
lb 33 48

kg 15 22

Olie capaciteit
Gallons 0.5 1.5

Liters 1.89 5.67

Debiet@
1250psi/86bar

cu.in 275 cu.in/min 701 cu. in/min

l/min 4.5 l/min 11.5 l/min

Debiet@
3600psi/250bar

67 cu in./min 213 cu. in/min

1.1 l/min 3.5 l/min

Debiet@
10,000psi/700bar

24 cu. in/min 79 cu.in/min

0.4 l/min 1.3 l/min

LUCHT Pompen voor hydraulische sleutels
700 bar

Model Omschrijving Bestel Nr

090172  4.5M / 15 ft 8434 2050 08

090172-7  7M / 22.9 ft 8434 2123 95

090172-10  10M / 32 ft 8434 2123 74

090172-15  15M / 49.2 ft 8434 2050 10

090172-20  20M /  65.6 ft 8434 2123 83

090172-30 30M / 98.4 ft 8434 2123 86

Flexibels

Model Omschrijving Bestel Nr

090233-2 Gauge 70Mpa Back Mounted 8434 2124 07

090233-1 Gauge 700bar-10kpsi 8434 2051 59

Manometers

Hydraulische olie

Model Omschrijving Bestel Nr

Tellus 46 5L / 1.32G Container 8434 2040 45
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SLAGDOPPEN

6 punten
12 punten

Zweeds product sinds 1951.
Onze slagdoppen garanderen je veiligheid
en kwaliteit.
De enige slagdoppen die gecertificeerd zijn
ISO 14001:2004
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139,370 cycles of continuous operation 
@ 1,300 ft.lb./2,000 Nm

47,730 cycles of continuous operation 
@1,300 ft.lb./2,000 Nm

Vergelijkingstest

OURS

Onze Momento slagdoppen zijn onbetwistbaar de meest duurzame en de meest bestendige op de 
markt. Momento heeft een vergelijking gemaakt van zijn slagdoppen 3/4'' en 24mm met negen
gelijkwaardige slagdoppen van zeven andere marktleiders. Deze test hield in om de slagdoppen
te gebruiken met een continu kracht van 2000 Nm.
Onze slagdoppen doorstonden 139.370 omwentelingen terwijl de naaste concurrent maar
slechts 47730 omwentelingen weerstond wat resulteert op 65% minder omwentelingen.

Uw werk is te kritisch, uw werknemers te waardevol.
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L1           
(mm)

L2           
(mm)

D         
(mm)

T          
(mm)

Weight       
(kg)

Part No                     
(mm)     

A/F             
(mm)

Part No                     
(inch)

A/F             
(inch)

144 110 54 15 0,4 BUW 36 36 BUW 1 7/16 1 7/16
152 115 62 15 0,5 BUW 41 41 BUW 1 5/8 1 5/8
180 138 68 20 0,8 BUW 46 = 1 13/16 46 BUW 46 = 1 13/16 1 13/16
187 141 75 20 0,9 BUW 50 50 BUW 2 2
191 143 80 20 0,9 BUW 55 55 BUW 2 3/16 2 3/16
199 148 86 20 1,0 BUW 60 60 BUW 2 3/8 2 3/8
219 163 96 25 1,0 BUW 65 = 2 9/16 65 BUW 65 = 2 9/16 2 9/16
245 184 102 25 1,9 BUW 70 = 2 3/4 70 BUW 70 = 2 3/4 2 3/4
255 190 110 25 2,1 BUW 75 75 BUW 2 15/16 2 15/16
261 192 118 25 2,2 BUW 80 80 BUW 3 1/8 3 1/8
320 235 140 30 4,0 BUW 95 = 3 3/4 95 BUW 95 = 3 3/4 3 3/4

 

L1

L2

A
/F

Ø D

T

TEGENMOERSLEUTEL
Onze tegenmoersleutels verhoogt zowel de werking voor het aanspannen van onze draadstang
als de veiligheid  voor de technieker en blokkeert de tegenovergestelde moer bij het vast
schroeven.

Alle maten zijn op aanvraag beschikbaar.
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VASTSCHROEVEN
                LOSSCHROEVEN                 

SNELLE
AANPAK

TIJDSWINST

ELEKTRISCHE
SCHROEFMACHINES
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Hoogwaardige 
reductiekast

Verschillende 
steunarmen op 
aanvraag

Programmeerbare 
koppel en hoek

Digitale weergave 
met Led - verlichting

Ergonomisch en
gemakkelijk te
gebruiken

In minder dan één 
minuut in gebruik

Compensatie voor 
wisselaar van 
plaatjes 55,80 en
95 mm op model 
EMSO

Made in Germany

ELEKTRO MASTER
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EMEG*
Modellen

EMEG 
70

EMEG 
140

EMEG 
270

EMEG 
400

EMEG 
800

Draaiende vierkant 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Koppel Min (Nm) 1807 410 630 1370 2070

Koppel Max (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Hoogte (mm) 205 205 205 210 226

Lengte (mm) 315 365 380 435 455

Diameter (mm) 65 7204 78,5 95,3 127

Gewicht(kg) 4,3 5,9 7,7 9,5 16,9

Snelheid (RPM) 35 14 8 4 2,5

EMEGW*
Modellen

EMEGW 
70

EMEGW 
140

EMEGW 
270

EMEGW 
400

EMEGW 
800

Draaiende vierkant 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Koppel Min (Nm) 1807 410 630 1370 2070

Koppel Max (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Hoogte (mm) 320 320 320 326 341

Lengte (mm) 215 265 280 340 383

Diameter (mm) 84 84 84 95 127

Gewicht(kg) 6 7,6 9,4 11,2 18,6

Snelheid (RPM) 35 14 8 4 2,5

Modèles pour

2 changeurs

à plaques
EMSO 

70
EMSO 

140
EMSO 

270
EMSO 

400
EMSO 

800

Draaiende vierkant 3/4" 1" (3/4") 1" 1" 1 1/2"

Koppel Min (Nm) 710 1390 2730 4160 8120

Koppel Max (Nm) 30 à 80 30 à 80 30 à 95 30 à 95 55 à 95

* Kan besteld worden in de koppelmodus of koppel- en hoekmodus

* Kan besteld worden in de koppelmodus of koppel- en hoekmodus

Elektro Master EMEG
Elektrische momentschroefmachine met
continu rotatie.
• Aanhaalmoment van 180 tot 8120 Nm 
volgens het model
• Ergonomisch en gemakkelijk te
gebruiken
• Licht en nauwkeurig
• Snel en betrouwbaar
• Aantrekkoppel en / of programmeerbare 
hoek
• Digitaal display met LED-kleurverlichting
• Motor 230 V - 50 Hz
• Hoogwaardige reductiekast
• Aanpassing van het koppel of
voorselectie op vraag van de klant
• Lage trillingen
• Verschillende reactiearmen op aanvraag

Elektro Master EMEGW
Elektrische koppel schroefmachine met 
hoekoverdracht
• Aanpassing van de positie van het 
haakse tandwiel in 24 posities
• Hoekuitrusting met spiraalvormige 
tanden die zorgt voor laag geruis en lange 
levensduur
• Ergonomische handgreep

Elektro Master EMESG/EMSO
Elektrische koppelschroefmachine met 
continu rotatie  voor warmtewisselaar
platen
s• Geleverd met compensatieset in
moermaat 55, 80 of 95mm
• Ergonomisch en gemakkelijk te
gebruiken
• Speciaal ontworpen voor
warmtewisselaar platen
• Snelle montage (1800 Watt motor)
• Betrouwbaar en duurzaam
• Motor 230 V - 50 Hz
• Hoogwaardige reductiekast
• Lage trillingen
• Snelle en regelmatige montage van plaat 
warmtewisselaars met behulp van twee of
vier schroefmachines tegelijk.

Elektro Master EMEG
Elektro Master EMEGW
Elektro Master EMESG/EMSO
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PNEUMATISCHE KOPPEL SCHROEFMACHINE
RTP 

COMPACTE REDUCTIEKAST
MET HOGE PRESTATIES

RTP-modellen zijn licht van gewicht en leveren
een extreme koppel.

SNEL EN NAUWKEURIG
Pneumatische Atlas Copco motor van hoge kwaliteit.

REACTIEARM
Absorbeert de reactiekracht. Andere armen zijn ook beschikbaar.

UITSTEKENDE TOEGANKELIJKHEID, HOGE PRECISIE
Een van de meest compacte op de markt, RTP-modellen

geven u toegang tot beperkte ruimtes. De herhaalbaarheid
en precisie voor het vastschroeven zijn hoogwaardig.

Een schroefmachine met een snelle en nauwkeurige koppel en een hoog koppelbereik.
Verhoog uw productiviteit in alle eenvoud.
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PNEUMATISCHE KOPPEL SCHROEFMACHINE
RTP 

COMPACTE REDUCTIEKAST
MET HOGE PRESTATIES

RTP-modellen zijn licht van gewicht en leveren
een extreme koppel.

SNEL EN NAUWKEURIG
Pneumatische Atlas Copco motor van hoge kwaliteit.

REACTIEARM
Absorbeert de reactiekracht. Andere armen zijn ook beschikbaar.

UITSTEKENDE TOEGANKELIJKHEID, HOGE PRECISIE
Een van de meest compacte op de markt, RTP-modellen

geven u toegang tot beperkte ruimtes. De herhaalbaarheid
en precisie voor het vastschroeven zijn hoogwaardig.

Een schroefmachine met een snelle en nauwkeurige koppel en een hoog koppelbereik.
Verhoog uw productiviteit in alle eenvoud.
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AIR INLET 
THREAD SIZE

RTP PNEUMATISCHE KOPPEL SCHROEFMACHINE 

LENGTH

RTP NUTRUNNER KIT

         Verbruik 
Diam.
ingang
lucht

 
 Bolt  Vierk.  Min koppel Max koppel 

Snelheid   CS lucht leeg geb.   
 size driver  1,5 bar   6.3 bar   Gewicht  Lengte afstand  

Diam.
Rec.
Flex.  

Model mm in Nm ft lb Nm  ft lb r/min kg  lb  mm mm l/s  cfm mm in Referentie
RTP1300-HR20 20-27 3/4 320 236 1300 960 20 3.7 8.2 248 32 23 48.7 13 3/8 8431 1013 10
RTP2600-HR25 20-36 1 700 520 2600 1900 10 5 11 300 34 23 48.7 13 3/8 8431 1026 10
RTP4100-HR25 30-45 1 1000 738 4100 3100 10 8.7 19.2 335 41 31 65.5 13 3/8 8431 1040 10
RTP8100-GIR38 33-52 1 1/2 2200 1600 8100 6000 10 13.5 30 444 51 50 105 13 1/2 8431 1081 10

OPMERKING: Alle bovenstaande modellen zijn aangegeven met emissies van lawaai en trillingen in overeenstemming met ISO 28927-2 en ISO 15744.
Het geluidsniveau voor de RTP1300 HR20 is 90 dB (A), RTP2600-HR25 is 90 dB (A), RTP4100-HR25 is 90 dB (A) en RTP8100-GIR38 is 99 dB (A).
De gemeten trilling waarde voor alle modellen is <2,5 m/s
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RTP ONDERDELEN

Model Omschrijving Referentie
RTP1300 Reactiearm, Z-type 4210 4480 90
RTP2600 Reactiearm, Z-type 4210 4480 94
RTP4100 Reactiearm, Z-type 4210 4480 93
RTP8100 Reactiearm, Z-type 4210 4480 92
RTP1300 / 2600 /
/ 4100 Verbinding, ErgoNIP 10. M10, BSP 8202 1220 19
RTP8100 Verbinding, ErgoNIP 10. M15, BSP 8002 1220 27
RTP1300 / 2600 / 
/ 4100 Productiviteitskit FRL stand, BSP b 9090 3030 02
RTP8100 Productiviteitskit FRL stand, BSP b 9090 3030 04

Model Omschrijving  Referentie
RTP1300 / 2600 / 
/ 4100 MultiFlex swivel 3/8 BSP 8202 1350 22
RTP8100 MultiFlex swivel 1/2 BSP 8202 1350 24
RTP1300 / 2600 /
/ 4100 Trigger bescherming 4210 4759 90
RTP1300 Ophangarm 4210 3088 83 
RTP2600 Ophangarm 4210 3088 82 
RTP4100 Ophangarm 4210 3088 81
RTP8100 Ophangarm 4210 4780 90
RTP1300 Reactiearm, sliding-drive 4210 4752 90
RTP2600 Reactiearm, sliding-drive 4210 4752 93
RTP4100 Reactiearm, sliding-drive 4210 4752 91
RTP8100 Reactiearm, sliding-drive 4210 4752 92
RTP1300 Reactiearm recht 4210 4757 90
RTP2600 Reactiearm recht 4210 4757 93
RTP4100 Reactiearm recht 4210 4757 91
RTP8100 Reactiearm recht 4210 4757 92

Model Omschrijving  Referentie
RTP1300 Gear / Motor housing 4082 0125 90
RTP2600 Gear / Motor housing 4082 0148 90
RTP4100 Gear / Motor housing 4082 0116 91
RTP8100 Gear / Motor housing 4082 0126 90
RTP1300 Gear / Motor / Motor housing 4081 0510 90
RTP2600 Gear / Motor / Motor housing 4081 0510 90
RTP4100 Gear / Motor / Motor housing 4081 0504 90
RTP8100 Gear / Motor / Motor housing 4081 0511 90

ONDERDELEN VOORZIEN IN DEZE KIT:

ONDERDELEN:

SERVICE KITS

NOTE: Al onze armen worden geleverd met circlip.

b Inclusief flexibel

RTP1300 Reactiearm, square bracket 4210 4758 90
RTP2600 Reactiearm, square bracket 4210 4758 93
RTP4100 Reactiearm, square bracket 4210 4758 91
RTP8100 Reactiearm, square bracket 4210 4758 92
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TENSOR REVO HA

H

E

F

G

A

B

C

D

CLEAR OPERATOR  FEEDBACK

E

A  360 ° stuurbare reactiearm
voor totale flexibiliteit.
Een breed gamma aan speciale armen
staan tot uw beschikking.

B   Onze lage versnellingsbakken
bieden gemakkelijke toegang via 5
modellen van 390 tot 8000 Nm!

 
 

C
  Kwaliteit. Onze unieke gezwoegde

schroefmachine is getest op miljoenen
cyclussen en bewezen kwaliteit bij
vastklemming.

D

  

Dubbel triggersysteem 
voor totale veiligheid.
De Tensor Revo - schroefmachine
is ontworpen met detail op
het niveau van veiligheid en ergonomie.

E   Eenvoudige aanpassing
van de handgreep

Feedback aan de operator en
voorselectie van koppel en hoek!

F

  

G
  

LED - verlichting   geeft onmiddellijk
een duidelijke feedback aan de operator.

H   PF6000-controller   met digitaal display
voor het instellen van je aanhaal-
momenten en het opnemen van al
uw data.

Specificaties

46



TENSOR REVO HA

H

E

F

G

A

B

C

D

CLEAR OPERATOR  FEEDBACK

E

A  360 ° stuurbare reactiearm
voor totale flexibiliteit.
Een breed gamma aan speciale armen
staan tot uw beschikking.

B   Onze lage versnellingsbakken
bieden gemakkelijke toegang via 5
modellen van 390 tot 8000 Nm!

 
 

C
  Kwaliteit. Onze unieke gezwoegde

schroefmachine is getest op miljoenen
cyclussen en bewezen kwaliteit bij
vastklemming.

D

  

Dubbel triggersysteem 
voor totale veiligheid.
De Tensor Revo - schroefmachine
is ontworpen met detail op
het niveau van veiligheid en ergonomie.

E   Eenvoudige aanpassing
van de handgreep

Feedback aan de operator en
voorselectie van koppel en hoek!

F

  

G
  

LED - verlichting   geeft onmiddellijk
een duidelijke feedback aan de operator.

H   PF6000-controller   met digitaal display
voor het instellen van je aanhaal-
momenten en het opnemen van al
uw data.

Specificaties
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HIGH ACCESS

Kleiner, lichter, sneller

CONTROLLER CASE
REVO CASE

De traditionele gereedschappen zijn luidruchtig, traag en soms
gecompliceerd in gebruik.
Er wordt geen feedback gegeven aan de operator om de kwaliteit
te waarborgen van zijn vast klemming, wat vaak leidt tot risico's,
ongevallen en productieverliezen.

HOGE TOEGANKELIJKHEID
 

Onze REVO HA-schroefmachine heeft een fijn design,
een laag gewicht en superieure ergonomie.
Het is ook uitgerust met automatische uitschakeling arm en
socket na aanscherping.

TOTALE TRACEERBAARHEID   
De TENSOR REVO HA is een unieke schroefmachine op de markt.
Het maakt gebruik van traceerbaarheid, hoek- en koppelcontrole
en een constante kwaliteitscontrole gedurende het hele
aanhaalproces.

SNELLE VASTKLEMMING  

Zelfs bij een hoog koppel is de REVO HA 2 tot 3 keer sneller dan
al zijn concurrenten.
Met zijn multi koppel parameters en een eenvoudige weergave zijn
de vastklemmingprocessen beperkt.

VEILIGHEID EN ERGONOMIE
 

Dubbel triggersysteem voor veilig vastklemmen en verbeterde
ergonomie. Zeer lage trillingen en geluidsemissies.
Optionele transportkoffer voor eenvoudige verplaatsing en
optimale opslag.

In een industriële wereld waar veiligheid en efficiëntie
worden gezocht, is de schroefmachine
Tensor Revo HA de oplossing.
Licht, snel, ergonomisch, veilig en traceerbaar. 
Het is gewoon uniek vanwege deze kenmerken.
De operator heeft alle informatie binnen handbereik
en kent onmiddellijk het resultaat van zijn
vastklemming met behulp van zijn LED-display.

Dankzij de koppelsensor en hoekencoder die
geïntegreerd is, garandeert het u de ultieme
klemnauwkeurigheid en u verliest geen informatie:
datum, uur, tijd, operator, ingestelde koppel,
resultaat vastklemmen van draadstangen, enz.
Alles kan worden opgeslagen en doorgestuurd.

Neem contact met ons op voor een gratis demo!

VERSNELDE PRODUCTIVITEIT EN EEN GEOPTIMALISEERDE 
KWALITEIT

HIGH ACCESS

ACCURATE

AGILE
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HIGH ACCESS

Kleiner, lichter, sneller

CONTROLLER CASE
REVO CASE

De traditionele gereedschappen zijn luidruchtig, traag en soms
gecompliceerd in gebruik.
Er wordt geen feedback gegeven aan de operator om de kwaliteit
te waarborgen van zijn vast klemming, wat vaak leidt tot risico's,
ongevallen en productieverliezen.

HOGE TOEGANKELIJKHEID
 

Onze REVO HA-schroefmachine heeft een fijn design,
een laag gewicht en superieure ergonomie.
Het is ook uitgerust met automatische uitschakeling arm en
socket na aanscherping.

TOTALE TRACEERBAARHEID   
De TENSOR REVO HA is een unieke schroefmachine op de markt.
Het maakt gebruik van traceerbaarheid, hoek- en koppelcontrole
en een constante kwaliteitscontrole gedurende het hele
aanhaalproces.

SNELLE VASTKLEMMING  

Zelfs bij een hoog koppel is de REVO HA 2 tot 3 keer sneller dan
al zijn concurrenten.
Met zijn multi koppel parameters en een eenvoudige weergave zijn
de vastklemmingprocessen beperkt.

VEILIGHEID EN ERGONOMIE
 

Dubbel triggersysteem voor veilig vastklemmen en verbeterde
ergonomie. Zeer lage trillingen en geluidsemissies.
Optionele transportkoffer voor eenvoudige verplaatsing en
optimale opslag.

In een industriële wereld waar veiligheid en efficiëntie
worden gezocht, is de schroefmachine
Tensor Revo HA de oplossing.
Licht, snel, ergonomisch, veilig en traceerbaar. 
Het is gewoon uniek vanwege deze kenmerken.
De operator heeft alle informatie binnen handbereik
en kent onmiddellijk het resultaat van zijn
vastklemming met behulp van zijn LED-display.

Dankzij de koppelsensor en hoekencoder die
geïntegreerd is, garandeert het u de ultieme
klemnauwkeurigheid en u verliest geen informatie:
datum, uur, tijd, operator, ingestelde koppel,
resultaat vastklemmen van draadstangen, enz.
Alles kan worden opgeslagen en doorgestuurd.

Neem contact met ons op voor een gratis demo!

VERSNELDE PRODUCTIVITEIT EN EEN GEOPTIMALISEERDE 
KWALITEIT

HIGH ACCESS

ACCURATE

AGILE
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D

B

CONTROLLER STAND

E

Model

Vierkant
Koppel

Snelheid 
rpm

Gewicht
Lengte

mm ReferentieNm ft lb kg lb

ETP ST101-1300-20-F-HA ¾” 390-1300 26 6.4 348 8433 2313 03

ETP ST101-2400-25-F-HA 1” 25 7.5 400 8433 2326 03

ETP ST101-4000-25-F-HA 1” 16 11 461 8433 2324 03

ETP ST101-5800-38-F-HA 1½” 17 13.2 452 8433 2325 03

ETP ST101-8000-38-F-HA 1½”

720-2400 

1200-4000 

1740-5800 

2400-8000 10 13.2 452 8433 2328 03

Technische gegevens

Revo Tool onderdelen Power Focus 6000

Reaction bars and suspension yokes (not included)

Model Ordering No.

Revo HA1300/2600 case 8433 2305 11

Revo HA4000 case 8433 2305 12

Revo HA5800/8000 case 8433 2305 13

Tool protective cover (included) 4220 4299 00

Support handle (included) 4220 4001 83

Adjustable operator handle 
with trigger

4220 4522 82

Fan module for tool 4220 4417 90

Quick change socket release 
kit 3/4"

4210 3476 80

Quick change socket release 
kit 1"

4210 3524 80

ST barcode scanner 8433 0615 50

Protective cover for ST scanner 4220 2762 10

For additional accessories, cable/controller 
configurations and software, see Atlas Copco 
Industrial Power Tools catalogue.

Reaction bar not included for ETP ST101. See accessories

Model Ordering No.

Tool cables – Power Focus 6000

ST Cable, 5m 4220 4375 05

ST Cable 7m 4220 4375 07

ST Cable, 10m 4220 4375 10

ST Cable, 15m 4220 4375 15

Cable protection 4220 2977 90

Tool model A. Steel Bar B. S-type
C.Sliding 

Drive
D. Square 
bracket

E. Swivelling 
Suspension yoke

Revo HA 1300 4210 4757 90 4210 4480 90 4210 4752 90 4210 4758 90 4210 3088 83

Revo HA 2600 4210 4757 93 4210 4480 94 4210 4752 93 4210 4758 93 4210 3088 82

Revo  HA 4100 4210 4757 91 4210 4480 93 4210 4752 91 4210 4758 91 4210 3088 81

Revo 5800/8100 4210 4757 92 4210 4480 92 4210 4752 92 4210 4758 92 4210 4780 90

Model Ordering No.

Controller carry case IP67 class 8433 2305 10

Controller mounting stand 4222 1736 04

Compact cooling fan module 4222 1599 80

Controller IP54 kit 4222 1769 90

Error proofing modules

Stacklight ESL04 8433 0570 13

Operator panel advanced 8433 0565 00

Selector, large sockets 8433 0610 44

Controller hardware & Software

Power Focus 6000 8436 1800 02

IAM Process Control 8436 0910 40

IAM Process Control 2 VS 8436 0910 42

IAM Process Control 3 VS 8436 0910 43

IAM Process Control 4 VS 8436 0910 44

IAM Process Control 5 VS 8436 0910 45

IAM Process Control 6 VS 8436 0910 46

IAM Process Plus Control 8436 0910 50

IAM Process Plus Control 2 VS 8436 0910 52

IAM Process Plus Control 3 VS 8436 0910 53

IAM Process Plus Control 4 VS 8436 0910 54

IAM Process Plus Control 5 VS 8436 0910 55

IAM Process Plus Control 6 VS 8436 0910 56

C
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6

HANDSFREE   
 BEDIENING  

OP MAAT
GEMAAKT

GELIJKTIJDIG
EN PARALLEL

VASTKLEMMEN

TENTEC HYDRAULISCHE 
TENSIONERS
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HOGE INLAATSTUK
om uw operaties te
vergemakkelijken, heeft deze serie
een inlaatstuk van 15 mm (vanaf model CTST02).

AANPASBAAR
De brug en de sleutel zijn uitwisselbaar volgens
de draadstang.

TREKKER
Compatibel met de maat van draadstang.

DUURZAME AFDICHTING
Geavanceerde technologie van afdichting
die duizenden cyclussen kunnen doorstaan.

STANDAARD HYDRAULISCHE SPANNER
TENTEC CTST  
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HOGE INLAATSTUK
om uw operaties te
vergemakkelijken, heeft deze serie
een inlaatstuk van 15 mm (vanaf model CTST02).

AANPASBAAR
De brug en de sleutel zijn uitwisselbaar volgens
de draadstang.

TREKKER
Compatibel met de maat van draadstang.

DUURZAME AFDICHTING
Geavanceerde technologie van afdichting
die duizenden cyclussen kunnen doorstaan.

STANDAARD HYDRAULISCHE SPANNER
TENTEC CTST  
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CTST MOERSPANNERS

Tool 
Ref

Imperiaal

Draadstang maat
Ref

Metrisch

Sterkte Oppervl. Druk Slag Gewicht A B C D E F G

Inch mm Kn Ton In² mm² mm kg mm

No 1 HTT.9551.034 3/4"-10UNC M20x2.5 HTT.9551.020 227.81 22.86 2.354 1518.76 10 2.0 73.50 21.0 67.00 71.0 45 62 49.5

HTT.9551.078 7/8"-9UNC M22x2.5 HTT.9551.022 1.9 24.0 64.00 71.0 63 53

HTT.9551.100 1"-8UN M24x3 HTT.9551.024 1.9 24.0 69.00 78.0 69 58.5

HTT.9551.118 1 1/8"-8UN M27x3 HTT.9551.027 1.9 24.0 66.00 79.0 74 63.5

No 2 HTT.9552.118 1 1/8"-8UN M27x3 HTT.9552.027 443.00 44.46 4.578 2953.69 15 4.8 102 27.0 85.50 92.0 54 82 67.5

M30x3.5 HTT.9552.030 4.9 32.0 85.00 93.0 85 69

HTT.9552.114 1 1/4"-8UN M33x3.5 HTT.9552.033 4.6 31.0 84.00 95.0 85 72

HTT.9552.138 1 3/8"-8UN M36x4 HTT.9552.036 4.6 34.0 84.00 98.0 91 78

HTT.9552.112 1 1/2"-8UN M39x4 HTT.9552.039 4.7 36.5 82.00 100.0 90 80

No 3 HTT.9553.112 1 1/2"-8UN M39x4 HTT.9553.039 810.85 81.38 8.379 5405.70 15 9.5 133 36.5 98.00 109.0 56 97 83.5

HTT.9553.158 1 5/8"-8UN M42x4.5 HTT.9553.042 9.0 37.5 93.00 107.0 110 92.5

HTT.9553.134 1 3/4"-8UN M45x4.5 HTT.9553.045 9.3 40.5 98.50 116.0 115 98

HTT.9553.178 1 7/8"-8UN M48x5 HTT.9553.048 9.0 42.5 95.00 116.0 116 101

HTT.9553.200 2"-8UN M52x5 HTT.9553.052 8.6 50.0 93.50 117.0 120 106

No 4 HTT.9554.178 1 7/8"-8UN M48x5 HTT.9554.048 1273.16 127.78 13.159 8489.96 15 16.1 163 43.5 106.00 118.0 57 130 108

HTT.9554.200 2"-8UN M52x5 HTT.9554.052 15.7 46.0 102.50 117.0 124 108

HTT.9554.214 2 1/4"-8UN M56x5.5 HTT.9554.056 15.8 55.0 103.00 123.0 134 118.5

M60x5.5 HTT.9554.060 18.3 54.0 121.50 145.5 150 127

HTT.9554.212 2 1/2"-8UN M64x6 HTT.9554.064 15.1 58.0 102.50 130.0 147 130.5

No 5 HTT.9555.212 2 1/2"-8UN M64x6 HTT.9555.064 1828.99 183.56 18.905 12196.45 15 22.7 193 64.0 107.50 133.0 60 147 130.5

M68x6 HTT.9555.068 23.6 80.0 111.00 141.0 160 138

HTT.9555.234 2 3/4"-8UN M72x6 HTT.9555.072 24.7 72.0 115.00 147.0 161 143

HTT.9555.300 3"-8UN M76x6 HTT.9555.076 22.2 77.0 108.00 146.0 170 153

No 6 HTT.9556.300 3"-8UN M76x6 HTT.9556.076 2643.43 265.30 27.323 17627.48 15 38.5 233 77.0 120.00 153.0 64 170 153

M80X6 HTT.9556.080 38.3 78.0 117.00 154.0 178 155.5

HTT.9556.314 3 1/4"-8UN M85X6 HTT.9556.085 38.1 78.0 114.00 154.0 182 165.5

HTT.9556.312 3 1/2"-8UN M90X6 HTT.9556.090 37.0 86.0 114.00 160.0 191 174.5

HTT.9556.334 3 3/4"-8UN M95X6 HTT.9556.095 37.0 99.0 116.00 168.0 210 189.5

HTT.9556.400 4"-8UN M100X6 HTT.9556.100 36.4 105.0 116.00 174.0 220 200
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HYDRAULISCHE SPANNERS VOOR WINDTURBINES
TENTEC WTB 

TREKKER MET HOGE WEERSTAND 
Alle Aero WTB trekkers hebben een veiligheidssysteem
waarmee het gereedschap kan vastgezet worden  in geval van
een defect aan de zuiger.

AUTOMATISCHE TERUGKEER
Automatisch interne springveer systeem wanneer de druk wordt opgeheven.

ROTATIEMOER "VERSNELLING"
Om het comfort en de snelheid van uitvoering te verhogen 
wordt de moer-rotatiesysteem automatisch ingeschakeld
zodra de spanner op de moer is geschroefd.
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HYDRAULISCHE SPANNERS VOOR WINDTURBINES
TENTEC WTB 

TREKKER MET HOGE WEERSTAND 
Alle Aero WTB trekkers hebben een veiligheidssysteem
waarmee het gereedschap kan vastgezet worden  in geval van
een defect aan de zuiger.

AUTOMATISCHE TERUGKEER
Automatisch interne springveer systeem wanneer de druk wordt opgeheven.

ROTATIEMOER "VERSNELLING"
Om het comfort en de snelheid van uitvoering te verhogen 
wordt de moer-rotatiesysteem automatisch ingeschakeld
zodra de spanner op de moer is geschroefd.

GRIP SURFACE
Voor eenvoudige bediening.

SWIVEL CONNEXION
De 360º draaibare Swivel zorgt voor een bewegingsvrijheid van de slang

zodat het eenvoudig is om aan te sluiten en  los koppelen.

OPTIONELE CYCLUSTELLER
Om uw onderhoud te plannen en het gebruik

van uw gereedschappen te volgen in alle transparantie.

PERSONALISEREN
Verwisselbare spacers aan de onderkant van de brug

om aan al uw toepassingen te kunnen aanpassen.

Deze serie is ontworpen om het comfort en de snelheid van uitvoering te optimaliseren
door veiligheidsgaranties en standvastigheid aan te bieden.

ROTATIEMOER «GEAR DRIVE»
Om het comfort en de snelheid van uitvoering te verhogen

wordt de moer-rotatiesysteem automatisch ingeschakeld
zodra de spanner op de moer is geschroefd.
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Model
diameter

draadstang
Uitsteek

draadstang (mm)
Max 
slag Sterkte Max.

Onder druk gezet
oppervlak

Dia 
A

Hoogte
B D Gewicht

Metrisch min max mm kN lbs mm2 in2 mm mm mm kg
WTB30 M30 59 69 8 465.38 104622 3447.21 5.343 72 205 64 6.16

WTB33 M33 64 73 10 575.80 129444 4265.09 6.611 79 217.5 71 7.24

WTB36 M36 71 81 10 678.26 152478 5024.05 7.787 84.5 229.5 77 8.75

WTB39 M39 76 86 10 810.58 182225 6004.20 9.307 92 263 83 11.12

WTB42 M42 83 93 10 929.67 208999 6886.37 10.674 97 262.5 95 12.75

WTB45 M45 88 98 10 1079.48 242682 7996.12 12.394 105 275.5 94.5 15.86

WTB48 M48 94 104 10 1221.57 274620 9048.67 14.025 111 286.5 100.5 17.84

WTB56 M56 110 120 10 1686.19 379070 12490.29 19.359 132 314 115 26.5

WTB64 M64 124 134 10 2221.00 499300 16461.30 25.515 150 352 124 35

AERO WTB TECHNISCHE GEGEVENS

WTB AFDICHTING KIT 
REFERENTIES
Model Omschrijving Referenties
HTT.8010 WTB Spare Seal kit 4222 2700 12

HTT.8011 WTB Spare Seal kit 4222 2700 13

HTT.8012 WTB Spare Seal kit 4222 2700 14

HTT.8013 WTB Spare Seal kit 4222 2700 15

HTT.8014 WTB Spare Seal kit 4222 2700 16

HTT.8015 WTB Spare Seal kit 4222 2700 17

HTT.8016 WTB Spare Seal kit 4222 2700 18

HTT.9185 WTB Spare Seal kit 4222 2701 16

HTT.13153 WTB Spare Seal kit 4222 2701 17

HTT.8314 WTBLH Spare Seal kit 4222 2701 18

HTT.13153 WTBLH Spare Seal kit 4222 2701 19

WTB SPANNER
REFERENTIES
Model Omschrijving Referenties
M30 – HTT.8010.000 M30 Blade Tensioner 8434 2200 62

M33 – HTT.8011.000 M33 Blade Tensioner 8434 2200 63

M36 – HTT.8012.000 M36 Blade Tensioner 8434 2200 64

M39 – HTT.8013.000 M39 Blade Tensioner 8434 2200 65

M42 – HTT.8014.000 M42 Blade Tensioner 8434 2200 66

M45 – HTT.8015.000 M45 Blade Tensioner 8434 2200 67

M48 – HTT.8016.000 M48 Blade Tensioner 8434 2200 68

M56 – HTT.9185.000 M56 Blade Tensioner 8434 2203 50

M64 – HTT.13153.000 M64 Blade Tensioner 8434 2203 51
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Best FitAutomatic Reset“Snap Down” Nut Drive

Model
diameter

draadstang 
Uitsteek

draadstang (mm)
Slag
Max Sterkte Max

Onder druk gezet
oppervlak Dia A

Hoogte
B D Gewicht

Metrisch min max mm kN lbs mm2 in2 mm mm mm kg
WTBLH36 M36 71 91 10 678.14 152452 5023.4 7.79 123 167.5 - 9.97

WTBLH42 M42 83 103 10 930.15 209106 6889.96 10.68 142.5 181.3 - 13.94

AERO WTB-LOW HEIGHT  TECHNISCHE GEGEVENS 

WTB-LH REFERENTIES
Model Omschrijving Referenties
M36-HTT.8314 M36 Low Height Tensioner 8434 2203 52

M36-HTT.8314 M36 Low Height Tensioner 8434 2203 52

M42- HTT.8315 M42 Low Height Tensioner 8434 2203 53

M42- HTT.8315 M42 Low Height Tensioner 8434 2203 53

59



MOERSPANNERS
TENTEC AIRBAC 

Diameter gelijk aan CTST model is
verenigbaar op alle flenzen

ASME,ASI en API.

Beschermingsbeugel en deksel
voor "Airbac"- systeem.

Trekker met verminderde diameter en
een gewichtsvermindering.

PATENT IN UITVOERING

Brug en sleutel  standaard compatibel
met CTST-modellen. 

Terugkeerzuiger "Airbac"
door lucht.   

Beschikbaar voor uw gepersonaliseerde 
oplossingen.
De gepatenteerde Airbac zuigerafname technologie kan ook
worden verwerkt in onze op maat gemaakte spanschroeven,
zodat onze klanten kunnen profiteren van operationele efficiëntie.
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MOERSPANNERS
TENTEC AIRBAC 

Diameter gelijk aan CTST model is
verenigbaar op alle flenzen

ASME,ASI en API.

Beschermingsbeugel en deksel
voor "Airbac"- systeem.

Trekker met verminderde diameter en
een gewichtsvermindering.

PATENT IN UITVOERING

Brug en sleutel  standaard compatibel
met CTST-modellen. 

Terugkeerzuiger "Airbac"
door lucht.   

Beschikbaar voor uw gepersonaliseerde 
oplossingen.
De gepatenteerde Airbac zuigerafname technologie kan ook
worden verwerkt in onze op maat gemaakte spanschroeven,
zodat onze klanten kunnen profiteren van operationele efficiëntie.

• 2x sneller dan conventionele veerteruggang. 

• 20% lichter dankzij zijn verkleinde diameter
en het aantal lagere componenten.

• Verbeterde corrosiebescherming voor
vochtige omgevingen.

• Slechts 6 modellen voor alle bouten
vanaf M20 tot M100.

• Zelfde kracht en maximale druk als onze
CTST-modellen.

 

Topside Bolt Tensioning

OPSPANSYSTEEM

Nauwkeurig, betrouwbaar en veilig.  

Uniform: gebruik gelijktijdige aanscherping
door spanning op uw montageklemmen
garandeert uniforme en parallelle aanscherping.

Axiale boutbelasting: de belasting wordt axiaal
op de bout uitgeoefend. Onbekenden zoals
wrijving, flexie en smering bestaan niet langer
bij het  gebruik van boutspanners.
Er wordt geen torsie toegepast.

Snel: gelijktijdig aanspannen door spanners
biedt een precieze en snelle manier van aandraaien.

Aanpasbaar: Conversiekits zijn beschikbaar
om een spanner met een boutmaat te converteren
naar de andere, wat een kosteneffectieve en
veelzijdige oplossing biedt.

Precisie: de belasting van de bout is direct
evenredig met de druk uitgeoefend op de spanner.

TENTEC AIRBAC  OPSPANSYSTEEM MET
TERUGKEER  VAN DE ZUIGER
LUCHT.
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BOUTEN SPANNERS VOOR COMPACTE FLENSEN
TENTEC V-SERIES

TREKKER MET GROEF
Vergemakkelijkt de grip.

MET TWEE PLATTEKANTEN AAN DE ZIJKANT
Spanschroeven uit de V-serie zijn specifiek ontworpen voor alle
compacte flenzen bereiken.
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BOUTEN SPANNERS VOOR COMPACTE FLENSEN
TENTEC V-SERIES

TREKKER MET GROEF
Vergemakkelijkt de grip.

MET TWEE PLATTEKANTEN AAN DE ZIJKANT
Spanschroeven uit de V-serie zijn specifiek ontworpen voor alle
compacte flenzen bereiken.

De hydraulische spanners van de V-serie zijn ontworpen om te werken op compacte SPO-flenzen.
Het assortiment wordt geleverd in 11 krachtige modellen voor 3/4 '' tot 4 ''.

ANTI-SLIP OPPERVLAK
Vergemakkelijkt de afhandeling.

VASTHOUDRIEM
Op onze grote modellen kunt u met een riem
het gereedschap gemakkelijker verplaatsen.

AFDICHTINGEN VAN HOGE PRESTATIES
Alle V-series zijn uitgerust met 
hoogwaardige afdichtingen om

onderhoudsperiodes te beperken.
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D

Dmin

Model

Ref.

Imperiaal

Draadstang maten Ref. Metrisch Sterkte
Onder druk gezet

oppervlak Slag Gewicht

Inch Mm Kn Ton In² Mm² Mm Kg

V-1 HTT.10101.034 3/4"-10Unc M20x2.5 HTT.10101.020 135.5 13.599 1.401 903.87 10 1.67

V-2
HTT.10102.034 3/4"-10Unc M20x2.5 HTT.10102.020 189.39 19.007 1.958 1263.22 10 2.17

HTT.10102.078 7/8"-9Unc M22x2.5 HTT.10102.022 2.07

V-3
HTT.10103.078 7/8"-9Unc M22x2.5 HTT.10103.022 245.92 24.681 2.542 1640.00 15 3.33

HTT.10103.100 1"-8Un M24x3 HTT.10103.024 3.19

V-4

M27x3 HTT.10104.027 415.52 41.702 4.295 2770.96 15 6.2

HTT.10104.118 1.1/8-8Un M30x3.5 HTT.10104.030 6.08

HTT.10104.114 1.1/4"-8Un M33x3.5 HTT.10104.033 5.87

V-5
HTT.10105.138 1.3/8"-8Un M36x4 HTT.10105.036 628.64 63.091 6.498 4192.25 15 8.65

HTT.10105.112 1.1/2"-8Un M39x4 HTT.10105.039 8.37

V-6
HTT.10106.158 1.5/8"-8Un M42x4.5 HTT.10106.042 878.45 88.162 9.08 5858.05 15 12.08

HTT.10106.134 1.3/4"-8Un M45x4.5 HTT.10106.045 11.73

V-7
HTT.10107.178 1.7/8"-8Un M48x5 HTT.10107.048 1184.49 118.877 12.243 7898.69 15 16.34

HTT.10107.200 2"-8Un M52x5 HTT.10107.052 15.92

V-8

M56x5.5 HTT.10108.056 1905.46 191.234 19.695 12706.43 15 28.27

HTT.10108.214 2.1/4"-8Un M60x5.5 HTT.10108.060 27.91

HTT.10108.212 2.1/2"-8Un M64x6 HTT.10108.064 26.71

V-9

M68x6 HTT.10109.068 2544.02 255.321 26.295 16964.48 15 40.13

HTT.10109.234 2.3/4"-8Un M72x6 HTT.10109.072 39.22

HTT.10109.300 3"-8Un M76x6 HTT.10109.076 37.64

V-10

M80x6 HTT.10110.080 3521.35 353.407 36.397 23481.89 15 64.76

HTT.10110.314 3.1/4"-8Un M85x6 HTT.10110.085 63.07

HTT.10110.312 3.1/2"-8Un M90x6 HTT.10110.090 61.05

V-11
HTT.10111.334 3.3/4"-8Un M95x6 HTT.10111.095 4653.38 467.018 48.098 31030.91 15 88.36

HTT.10111.400 4"-8Un M100x6 HTT.10111.100 85.64

TENTEC V-SERIES TECHNISCHE GEGEVENS

V-SERIES spanners hebben een draadstang lengte nodig die uit de moer uitsteekt
met minstens 1x de diameter van de draadstang.

64



B

C

L

K

E

D

H

G

J

GETEKEND VOOR UW TOEPASSING
AANGEPAST SPANNER
Als onze standaard spanners niet geschikt zijn voor uw toepassingen, zorgen onze technische teams 
ervoor om u de oplossing te bieden die aan uw verwachtingen voldoet.
Door ons alle informatie te geven zoals in het onderstaande schema kunnen we u een of meer spanners
bieden. Neem direct contact met ons op en we zullen u zo snel mogelijk antwoorden.
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Model Omschrijving Referentie

HTT.2065.000.A Handpomp 1500 bar 8434 2200 03

HTT.2122.000.A Handpomp 2275 bar 8434 2200 04

  

Handpomp

HULPSTUKKEN VOOR HYDRAULISCHE SPANNERS

Model Omschrijving Referentie

HTT.6271 Pneumatische pomp 1.500 bar 8434 2200 05

HTT.6272 Pneumatische pomp 2.275 bar 8434 2200 06

Hi-Flow 
HTT.6978

Pneumatische pomp 1.500 bar hoog debiet,
roestvrijstaa frame

8434 2202 62

Hi-Flow 
HTT.9384

Uitgerust met AAN / UIT-klep voor veilige bediening.

Roestvrijstaa framel
8434 2202 63

  

Model Omschrijving

Cheetah Elektrische pomp 1.500 bar 230v-50Hz

  

Pneumatische pomp

Elektrische pomp
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Model Omschrijving Referenties

AWS68 AWS68 - Hydraulische olie (4l) 8434 2200 01

AWS32 AWS32 - Hydraulische olie (4l) 8434 2200 02

  

Model Omschrijving Referenties

HTT.4425.130.B 4.Ply 1.3 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 10

HTT.4425.150.B 4.Ply 1.3 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 11

HTT.4425.300.B 4.Ply 1.5 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 12

HTT.4425.500.B 4.Ply 5 Meter Long Hose (Low Pressure) 8434 2200 13

HTT.4444.130.A 6.Ply 1.3 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 14

HTT.4444.150.B 6.Ply 1.3 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 15

HTT.4444.300.B 6.Ply 1.5 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 16

HTT.4444.500.B 6.Ply 5 Meter Long Hose (High Pressure) 8434 2200 17

  

Model Omschrijving Referenties

HTT.3427.000.D 1/4" Male X 1/4" Male Adaptor (Tensioner) 4222 2700 19

HTT.3627.000.C 1/4" Male X 1/4" Cejn Male (Hose) 4222 2700 20

400.021-4490-2 1/4" Dowty Seal 4222 2700 21

C101161202 C116 Female Coupling (Low Pressure) 4222 2700 22

C101166202 C116 Male Nipple (Low Pressure) 4222 2700 23

C101251203 C125 Female Coupling (High Pressure) 4222 2700 24

C101256203 C125 Male Nipple (Hiigh Pressure) 4222 2700 25

HTT.4132 1/4 BSP M X 1/8 BSP M ADAP 4222 2701 52

DOWTY.0.125 1/8" DOWTY SEAL 4222 2701 53

HTT.2408 1/8" BSP CONED BLANK PLUG 4222 2701 54

HTT.3609 9/16" UNF CONED BLANK PLUG 4222 2701 55

HTT.5886 1/4" BSP BLANK PLUG 4222 2701 56

  

Hydraulische slang 1.500 bar

Hydraulische slang 2.275 bar

Hydraulische olie

Koppelingen / adapters

Hydraulische slangen

67



6

INDUCTIE SPANSYSTEEM

EENVOUDIGE
VERBINDING

COMPACT
LICHT

SNELLE
VERWARMING
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INDUCTIE SPANSYSTEEM

EENVOUDIGE
VERBINDING

COMPACT
LICHT

SNELLE
VERWARMING
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Een vermogen van 20 kW in een machine van slechts 170 Kg!
 
Onze technische voordelen: 
Eenvoudig te gebruiken: vereist slechts 380 volt 32A
Lichtgewicht en compacte machine uitgerust met 360 ° wielen
Geïntegreerd koelsysteem in de machine
Eenvoudig stroomsterktesysteem: wordt automatisch aangepast in functie van de uit te 
voeren werken.
Ingebouwde timer in de machine: om de verwarmingstijden te beperken 
Eenvoudige installatie van smoorspoelen op het handgreep pistool
10 meter lange coaxkabel voor toegang tot beide zijden van de turbine
Geen overschrijding van het curie-punt (geen transformatie van het materiaal) *
Geen risico op brandwonden, de spoel blijft koud
Inductor van alle afmetingen en diameters op aanvraag (48 uur)
De inductor verwarmt alleen het centrale deel van de staaf (werd uitgedund), verwarmt de 
moer niet, geen laswerk van de hoed tot de steel.
Snelle verwarming met maximale efficiëntie in het hart van het materiaal
Flexibiliteit van de inductor voor inbrenging in het gat wanneer het moeilijk toegankelijk is
Bijna geen onderhoud aan de spoel (vervang de isolatie), zeer robuust.

* Optioneel
 

Sterkte:          20 kVA
Voeding:        400V AC - 3PH - 50/60 Hz
Verbinding:     32A 3P+E
Afmetingen:        730 x 70 x H 1100 mm
Gewicht:                 170 kg (Inclusief koelsysteem)
Certificeringen:      CE (Machine Directive 2006/42/CE, Directive 2008/46/CE)

HET MEEST EFFICIENTE INDUCTIESPANSYSTEEM !
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heating
 length

Total 
bolt 
length

Nut 
height

Bore diameter

1

2

3

First Bolting technicians choose the 
best inductor size for the bolt, and 
especially look for the optimal heat-
ing length to work as fast and safe as 
possible.

First Bolting has the widest range of 
inductor sizes available and will even 
build a custom size for the applica-

Optimal heating length

First Bolting IBH controlled heating 
method heats only the center of stud 
and it minimizes heat transfer to the 
surrounding metal. In a short period of 
time, the stud is heated properly and 
assembly/disassembly can begin.

Induction heating does the rest

ensure the right inductor is chosen.

The ideal inductor will target the op-
timal heating length; this allows the 

core of the stud and minimize heat 
transfer to other critical components.
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TORQ-COMM 

CLOUD DRAAGBAAR ALLE
MERKEN
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TECHNOLOGISCHE REVOLUTIE IN HET
VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS VAN
INDUSTRIELE KLEMMING

Steeds meer klanten zoeken traceerbaarheid op hun vastgeschroefde verbindingen,
het is daarom belangrijk om een betrouwbaar, draagbaar en universeel systeem te hebben
om deze gegevens te kunnen instellen, op te volgen en op te slaan.

Het datasysteem Cloud 
laat toe aan een super-
visor in Parijs om een 
real-time bediening toe 
te passen in Dubai.

Met de QR-lezer/barcode, 
de RIFD-scanner en de 
High Definition-camera, 
kunt u zonder fouten 
elke stap opslaan van 
klemming.

XT1000-modellen en 2000 
EXP gecertificeerde ATEX,
zijn speciaal ontworpen 
voor explosieve omgevin-
gen en laten u toe om 
veilig te werken . 

Het innovatieve 
assortiment 
“Commander” uit Torq-
Comm bestaat uit 4 anti-
shock PDA-modellen, 
ontworpen voor 
operaties in de 
industriele omgevingen 
en toegewijd aan
klemming.   
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«Mijn klant stond erop om vastklemmingsoperaties in realtime te kunnen traceren. 
Torq-Comm gaf ons precies wat we nodig hadden in een mum van tijd en
we hebben nu een tevreden klant en meer werk dan voorheen»

Aaron V.—DARK Energy Solutions Inc.     

Commander XT1000

Commander XT2000

Commander XT1000 EXP et XT2000 EXP

Commander Cloud

• IP65-apparatuur

• Realtime gegevensregistratie

• Onbeperkte traceerbaarheid

• Bedrijfsmodus en flexibel gebruikersbeheer

• Klemsequenties volgens ASME PCC-1-2013 of uw keuze

• Rollen en rechten beschermd door wachtwoord

• Multi-interface potentieel: lekdetector, meters, hydrostatische flowmeter, echografie ...

• Configureerbare toleranties

• Beschermde, niet-wijzigbare gegevens

• Niet-conforme gegevens kunnen alleen worden gevalideerd door een supervisor

• Meldingen per e-mail of sms

• Past op alle hydraulische pompen en moersleutels die op de markt zijn

• Alle functies van de XT1000

• Bedien de draadloze pomp tot 20 meter

• Regel automatisch de afstandsdruk in minder dan 5 seconden

• Bluetooth-connectiviteit

• Besturingsmodule op netspanning of batterij met een capaciteit van 3 weken

• Batterij-indicator

• Zorgt voor de juiste instelling zonder de operator verantwoordelijk te maken

• Aanzienlijke tijdwinst

• De enige PDA ter wereld die is gecertificeerd voor explosieve mijnomgevingen

• ATEX / IECEx Zone 1 en NEC klasse 1, Divisie 1 certificering.

• Opgeslagen resultaten worden automatisch naar de cloudserver verzonden

• Overzicht van bewerkingen op uw computer, analyse en creatie van bewerkingen

• Sleutelregistratie met serienummer en geldigheid van de kalibratie

• Afdrukken in bestaand formaat

• CSV-export
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ULTRASOON METING

PRECIES PERFORMANT OP ELKE ONDERGROND
VAN DRAADSTANGEN
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ULTRASOON METING

PRECIES PERFORMANT OP ELKE ONDERGROND
VAN DRAADSTANGEN
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ULTRASOON
TRAXX-M2

Controleer de spanning in uw boutverbindingen

• U wilt het assemblageproces van uw schroefverbindingen optimaliseren.
• U observeert een terugkerende breuk op een van je verbindingen.
• U merkt één of meerdere loskomende schroefverbindingen.
• U wilt een reeks schroeven analyseren om de oorzaak van een probleem van uw verbindingen te begrijpen.

Vergeet alles wat u weet over ultrasoon apparaten,
het Traxx-systeem is uniek en overtreft alle concurrentie.

TRAXX-M2 
TECHNISCHE GEGEVENS

 

l’écran du M2 

1 - Is ontworpen om gebruikt te worden
in industriële omgeving

> Draagbaar: gewicht 3 kg, batterij 5 uur

> Robuust: IP64, schokbestendig

> Ergonomisch: touchscreen, intuïtieve  interface.

2 - Doet het goed op alle schroeven en
draadstangen.

> Schroef: Ruwe schroeven/niet gerectificeerd

> Lengte: 5 millimeter tot enkele meters

> Diameter: 3 mm tot 300 mm of meer

3 - Levert spanningsmetingen met een precisie
van maximaal 1%;

> De meting wordt uitgedrukt in kN of µm

> Het apparaat voert een correctie van temperatuur
uit op de metingen

>TRAXX is een niet-instructieve methode:
de metingen veranderen niets aan de staat of de
aard van de assemblage.
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FLENZENSPREIDERS 

KRACHTIG LICHTGEWICHT POLYVALENT

20 T
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CAPACITEIT

Sterkte 8T @ 180Nm  

Opening: 6.0mm – 63.7mm
 zonder tussenstuk

 

Opening 60.0mm – 86.7mm 
met tussenstuk  

 
 

KIT BEVAT:

1 x ACMS08T spreider

1 x sleutel 203 N m met dopsleutel 22 mm

1 x veiligheidsblok

2 x  afstand blokken 

2 x schroeven voor afstand blokken

1 x kabelklem

1 x sleutel

1 x Handleiding

1 x polycarbonaat koffer  

MECHANISCHE FLENZENSPREIDERS
ACMS08T

     ACMS08T Specificaties

   • Draagbaar en lichtgewicht

  • 360 graden verstelbare handgreep

  
•
 

Geen risico op knellen

     
•
 

Versterkte stalen constructie
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CAPACITEIT

 
KIT BEVAT

1 x ACMS 14T spreider

1 x Veiligheidsblok

2 x Afstand blokken

2 x Schroeven voor afstand blokken

1 x Kabelklem

1 x Sleutel

1 x Handleiding

1 x Polycarbonaat koffer  

HYDRAULISCHE FLENZENSPREIDER
ACHS 14T

•

•

 Hoge gewicht / vermogensverhouding

 

  

ACHS14T Specificaties

 360 graden verstelbare handgreep

• Geen risico op knellen

• Versterkte stalen constructie

Sterkte 14T @ 700 bar   

Opening: 6.0mm – 63.7mm
zonder tussenstuk

Opening 60.0mm – 86.7mm 
met tussenstuk  
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Verkoop van opspanapparatuur en hydraulische gereedschappen:
Al onze producten van gerenommeerde merken zijn met de grootste aandacht geselecteerd.

Onderhoud, reparatie, controle en kalibratie van elk merk:
Onze logistieke procedures en onze super uitgeruste werkplaatsen garanderen u efficiëntie 
zonder storing in een recordtijd ... en 24/7 op aanvraag!

Verhuur:
We hebben een zeer grote voorraad machines, uitsluitend bestemd voor verhuur, beschikbaar
24/7/365 in heel Europa!
Hydraulische sleutels, dynamo metrische schroefmachine, hydraulische spanners, hydraulische 
cilinders en schokbestendige dopsleutels en meer.

Container verhuur:
Moet u enkele weken of maanden met onze tools werken?
Huur onze gereedschapscontainers die alles bevatten wat u nodig heeft. 
Wij zorgen voor alle logistiek en verzekeren u dat al onze machines in optimale staat zullen zijn.

On-site service:
Onze interventieteams kunnen uw span- en/of loswerkzaamheden ter plaatse uitvoeren
24/7 met First Bolting gecertificeerde apparatuur. We kunnen ook een «Lekvrij service»
bieden die u garandeert dat de verbinding goed gesloten is.

Gecontroleerd bijscholing  voor aanscherping:
Educatieve doelstellingen
In staat zijn om: 
-De kenmerken van de elementen van een boutverbinding en de technieken te herkennen
aanhaalkoppel, spanning.
-Een werf voor te bereiden van hydraulische gereedschap.
-Om hydraulisch aanhalen, koppel en/of spanning te bereiken, overeenkomstig de
aanhaalwaarden geleverd, met inachtneming van de aanscherping en de nodige
veiligheidsprocedures.

ONZE KLANTENDIENSTEN
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FIRST BOLTING SOLUTIONS
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First Bolting s.p.r.l.

Tel.+32(0)2.358.19.33 - Fax.+32(0)2.358.50.66

email: info@1bolting.com

 Gratis nummer

België: 0800 112 12

Avenue Newton, 8

B-1300 Wavre - Belgium

Meer dan 20 jaar ervaring in deze markt met de beste expertise.

24/7 ondersteuning en reactiviteit.

Verhuur, verkoop, onderhoud & kalibratie, service on site.

Speciale spoeddienst om u zo snel mogelijk de tool te leveren
die u nodig heeft.
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